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TEķEKK¦R 
 

Tez hazērlēk s¿reci ve ¢alēĸma ve Sosyal G¿venlik Bakanlēĵē Ķĸ Saĵlēĵē ve Genel 

M¿d¿rl¿ĵ¿ôndeki ­alēĸma hayatēm boyunca kēymetli bilgi, deneyim ve desteklerini 

esirgemeyen baĸta Genel M¿d¿r¿m Sayēn Kasēm ¥ZER olmak ¿zere, Ķĸ Saĵlēĵē ve G¿venliĵi 

Genel M¿d¿r Yardēmcēsē Sayēn Ķsmail GERĶM, Ķĸ Saĵlēĵē ve G¿venliĵi Genel M¿d¿r 

Yardēmcēsē Sayēn Ahmet ¢ETĶN, Ķĸ Saĵlēĵē ve G¿venliĵi Genel M¿d¿r Yardēmcēsē Sayēn Dr. 

H. N. Rana G¦VENôe teĸekk¿rlerimi sunarēm. Deĵerli bilgi ve deneyimleriyle tez ­alēĸmama 

ºnemli ºl­¿de katkē saĵlayan tez danēĸmanēm Sayēn Kenan YAVUZôa, Teknoteks 

Laboratuvarē ­alēĸanlarēna ve ĶSG¦M Kiĸisel Koruyucu Donanēm Laboratuvarēndaki ­alēĸma 

arkadaĸlarēma ve ĶSG Uzmanē SAYIN Sakine OVACILLIôya yardēmlarēndan dolayē 

teĸekk¿rlerimi sunarēm. 
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ANKARA,  2014 

   

 

 6331 sayēlē Ķĸ Saĵlēĵē ve G¿venliĵi (ĶSG) Kanunuôna gºre iĸyerindeki risklerin 

ºnlenmesinin veya yeterli derecede azaltēlmasēnēn, teknik tedbirlere dayalē toplu korunma ya 

da iĸ organizasyonu veya ­alēĸma yºntemleri ile ºnlenemediĵi, tam olarak sēnērlandērēlamadēĵē 

durumlarda kiĸisel koruyucu donanēmlarēn (KKD) kullanēlmasē gerekmektedir. ¦lkemizde 

yaygēn olarak kullanēlan KKDôlerin uygun ve g¿venli olmasēnē saĵlamak ¢alēĸma ve Sosyal 

G¿venlik Bakanlēĵēônēn gºrevleri arasēndadēr. 

 

 Bu tez ­alēĸmasēnda, koruyucu ayakkabē sektºr¿nde faaliyet gºsteren 23 yerli 

¿reticiden koruyucu ayakkabēlar ve bu ¿r¿nlere ait bilgiler temin edilmiĸtir. Bu ayakkabēlar 

ilgili standartlarda belirtilen yºntemlere gºre 6 ana test grubunda 368 teste tabi tutulmuĸtur. 

Sºz konusu test gruplarēnēn 5ôi Ķĸ Saĵlēĵē ve G¿venliĵi Enstit¿s¿ M¿d¿rl¿ĵ¿nde (ĶSG¦M) 

kurulmuĸ olan KKD Laboratuvarēnda 6. test ise Teknoteks laboratuarēnda ger­ekleĸtirilmiĸtir. 

 

 Elde edilen test sonu­larē, koruyucu ayakkabēlarēn belgelendirme iĸlemlerini 

ger­ekleĸtiren onaylanmēĸ kuruluĸ verileri ile kēyaslanarak ¿r¿nlerin homojen ¿retilip 

¿retilmediĵi tespit edilmeye ­alēĸēlmēĸtēr. 

 

 Firmalardan alēnan ­alēĸan sayēsē, ¿retim ve satēĸ verileri ile sektºr¿n kapasitesi ve 

pazar b¿y¿kl¿ĵ¿ belirlenmiĸtir. 

Anahtar kelimeler:  Ķĸ saĵlēĵē ve g¿venliĵi, kiĸisel koruyucu donanēm, koruyucu ayakkabē 
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SUMMARY  

 

Enver DEMĶRKUL 

Detection of Current Situation of Domestic Safety Footwear Industry and Investigation 

in Terms of Product Safety and Occupational Health and Safety 

Ministry of Labour and Social Securtiy. 

Directorate of Occupational Health and Safety 

Thesis for Occupational Health and Safety Expertise 

  

   

 Due to the Occupational Health and Safety Law, personel protective equipments 

should be used in the event of preventing or reducing risks can not be taken sufficiently by 

technical measures based on the collective protection or organization of work or working 

methods. 

  

 Ensuring the use of proper and safe PPE which is widely used in our country are 

among the tasks of the our Ministry. 

 

 In this study, safety footwears and informations about the products are provided by 23 

domestic manufacturers operating in the safety footwear sector. These safety footwear 

products were subject to 368 tests in 6 major test grups according to methods mentioned in 

the related standards. 5 of these 6 major tests caried out in PPE Laboratory founded in 

Directorate of Occupational Health and Safety Institute and the other one was carried out in 

Teknoteks laboratory.  

  

 The test results are compared with the data of notified body that performs certification 

of protective footwear whether they manufacture in homogenious way or not. 

  

 Production data, employees numbers and sales values are obtained from the firms to 

determine the capacity of the sector and market size.  

Keywords: occupational health and safety, personal protective equipment, safety footwear 
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SĶMGELER VE KISALTMALAR   
 

 

AB  : Avrupa Birliĵi 

AT  : Avrupa Topluluĵu 

CE  : Conformite Europeenne 

cm  : Santimetre 

E  : Enerji 

EEC  : European Economic Community (Avrupa Ekonomik Topluluĵu) 

EN  : European Norm (Avrupa Standardē) 

ISO  : International Organization for Standardization (Uluslararasē Standardizayon 

    Teĸkilatē) 

ĶSG  : Ķĸ Saĵlēĵē ve G¿venliĵi 

ĶSG¦M : Ķĸ Saĵlēĵē ve G¿venliĵi Enstit¿s¿ M¿d¿rl¿ĵ¿ 

J  : Joule 

K  : Kilo 

KKD  : Kiĸisel Koruyucu Donanēm 

Kg  : Kilogram 

M  : Mega 

mm  : Milimetre 

N  : Newton 

NaLS  : Sodium Lauryl Sulphate (Sodyum Lauryl S¿lfat) 

OKK  : Ortaklēk Konseyi Kararē 

PGD  : Piyasa Gºzetimi ve Denetimi 

SGK  : Sosyal G¿venlik Kurumu 

SRA  : Seramik zemin ¿zerinde kayma direnci 

SRB  : ¢elik zemin ¿zerinde kayma direnci 

TSE  : T¿rk Standardlarē Enstit¿s¿ 

TSGG  : Temel Saĵlēk ve G¿venlik Gerekleri 

TS  : T¿rk Standardē 

V  : Volt 

ÁC  : Santigrat derece 

Ý  : Ohm
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GĶRĶķ VE AMA¢ 

 

T¿rkiye ile AB arasēndaki G¿mr¿k Birliĵini tesis eden 1/95 sayēlē Ortaklēk Konseyi 

Kararē (OKK) ile taraflar arasēnda ve taraflarēn ticari iliĸkide bulunduĵu ¿­¿nc¿ ¿lkeler 

nezdinde ¿r¿nlerin serbest dolaĸēmēnēn saĵlanabilmesi i­in g¿mr¿k vergilerinin, eĸ etkili 

vergilerin ve miktar kēsētlamalarēnēn kaldērēlarak AB mevzuatēna uyum saĵlamasē 

zorunluluĵunu gerektirmektedir. 2/97 sayēlē OKK ile mallarēn serbest dolaĸēmēna iliĸkin 

mevzuat listesinin uyumlaĸtērēlmasē ve ticaretteki teknik engellerin kaldērēlmasē 

ama­lanmēĸtēr. Bu ama­la hazērlanan 97/9196 sayēlē ñT¿rk ¦r¿nlerinin Ķhracatēnēn 

Artērēlmasēna Yºnelik Teknik Mevzuatē Hazērlayacak Kurumlarēn Belirlenmesine Ķliĸkin 

Bakanlar Kurulu Kararēò ile Kiĸisel Koruyucu Donanēm Direktifinin (89/686/EEC) 

uyumlaĸtērēlmasē ¢alēĸma ve Sosyal G¿venlik Bakanlēĵēônēn sorumluluĵuna verilmiĸtir. 

Sºz konusu Bakanlar Kurulu Kararē gereĵi ¢alēĸma ve Sosyal G¿venlik Bakanlēĵē 

kiĸisel koruyucu donanēmlarēn imalatē, ithalatē, piyasaya arzē, hizmete sunumu ve denetimi ile 

¿­¿nc¿ ĸahēslarēn can ve mal g¿venliĵinin tehlikelere karĸē korunmasēna iliĸkin usul ve 

esaslarē belirlemek amacēyla mevzuat ­alēĸmalarēnē tamamlamēĸtēr. Ķlgili teknik d¿zenlemeler 

gereĵi imalat­ē ve/veya yetkili temsilcilerinin, ilgili AB  yeni yaklaĸēm direktifleri kapsamēnda 

belirtilen t¿m prosed¿rleri yerine getirerek AT uygunluk beyanēnē hazērlayēp, ¿r¿ne CE 

uygunluk iĸaretini iliĸtirip ¿r¿n¿ T¿rk­e kullanēm kēlavuzu ile birlikte piyasaya arz etme 

zorunluluĵu bulunmaktadēr. Kiĸisel koruyucu donanēmlarēn piyasa gºzetimi ve denetimi 

(PGD) faaliyetleri kapsamēnda; ¿r¿n¿n piyasaya arzē veya daĵētēmē aĸamasēnda veya ¿r¿n 

piyasada iken, ilgili teknik d¿zenlemeye uygun olarak ¿retilip ¿retilmediĵini, g¿venli olup 

olmadēĵē ¢alēĸma ve Sosyal G¿venlik Bakanlēĵēnca denetlenmektedir.  

¢alēĸma ve Sosyal G¿venlik Bakanlēĵē tarafēndan 2007 yēlēndan itibaren yapēlan PGD 

faaliyetleri neticesinde piyasaya arz edilen kiĸisel koruyucu donanēmlarēn CE iĸareti, T¿rk­e 

kullanēm kēlavuzu ve teknik dosyasē incelenerek bu donanēmlarēn teknik d¿zenlemelere uygun 

olup olmadēĵē deĵerlendirilmektedir. Denetimlerde g¿vensizlik ĸ¿phesi duyulan ¿r¿nlerin 

testleri yapēlarak ¿r¿nlerin g¿venli olup olmadēĵēnēn kararē verilmektedir. 

Bu kapsamda Ķĸ Saĵlēĵē ve G¿venliĵi Enstit¿s¿ M¿d¿rl¿ĵ¿nde (ĶSG¦M) faaliyet 

gºsteren KKD Laboratuvarēnda ayak ve bacak koruyucularēna iliĸkin yapēlan standart bazlē 

testlerin uygunluk deĵerlendirme kuruluĸlarēnca yapēlan test sonu­larē ile karĸēlaĸtērēlmasē, 
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sonu­larēn g¿venilirliĵinin deĵerlendirilmesi a­ēsēndan ºnem taĸēmaktadēr. Sºz konusu 

­alēĸma ile yerli ¿retim koruyucu ayakkabēlarēn belgelendirme iĸlemi tamamlandēktan sonra 

homojen ¿retilip ¿retilmediĵi deĵerlendirilecektir.  

Kiĸisel koruyucu donanēm sektºr¿nde yer alan t¿m firmalarē kapsayan toplu bir kayēt 

sistemi olmamasē nedeniyle, sektºr¿n b¿y¿kl¿ĵ¿ne iliĸkin tespitlerde bulunulamamaktadēr. 

Yapēlacak ­alēĸma kapsamēnda yerli sektºre iliĸkin yapēlacak kapasite analizine gºre mevcut 

yerli pazarēn ¿retim kapasitesi ve ekonomik deĵerine iliĸkin verilere ulaĸēlarak sektºr¿n pazar 

b¿y¿kl¿ĵ¿ne iliĸkin tespitlerde bulunulmasē hedeflenmiĸtir. 

Uluslararasē ­alēĸmalar incelendiĵinde ise koruyucu ayakkabēlarēn pazar analizi, 

kaymaya karĸē koruma direnci, ergonomik ºzellikleri ile koruyucu ayakkabēlardan 

kaynaklanan kaza ve yaralanma sebepleri konularē ¿zerinde yoĵunlaĸtēĵē gºr¿lmektedir. 

Kiĸisel koruyucu donanēmlar alanēnda T¿rkiyeôde ilk kez yapēlacak bu ­alēĸmanēn diĵer 

kiĸisel koruyucu donanēm ¿r¿n guruplarē i­in de ºrnek olmasē hedeflenmiĸtir.  
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GENEL BĶLGĶLER 

 

 KĶķĶSEL KORUYUCU DONANIMLAR VE GENEL KAVRAMLAR  

 Kiĸisel koruyucu donanēm; 

1) Bir veya birden fazla saĵlēk ve g¿venlik tehlikesine karĸē korunmak i­in kiĸilerce 

giyilmek veya taĸēnmak amacēyla tasarlanmēĸ herhangi bir cihaz, alet veya malzemeye, 

            2) Kiĸiyi aynē anda bir veya daha fazla muhtemel risklere karĸē korumak amacēyla 

imalat­ē tarafēndan bir b¿t¿n haline getirilmiĸ bir­ok cihaz, alet veya malzemeden oluĸmuĸ bir 

donanēma,  

             3) Belirli bir faaliyetin yapēlmasē i­in korunma amacē olmaksēzēn, taĸēnan veya giyilen 

donanēmla birlikte kullanēlan, ayrēlabilir veya ayrēlamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya 

malzemeye denir [1]. 

Kiĸisel koruyucu donanēmlar ilgili teknik d¿zenlemelere uygun ve g¿venli olmalēdēr. 

Teknik d¿zenleme, bir ¿r¿n¿n, ilgili idar´ h¿k¿mler de d©hil olmak ¿zere, ºzellikleri, iĸleme 

ve ¿retim yºntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, iĸaretleme, etiketleme 

ve uygunluk deĵerlendirmesi iĸlemleri hususlarēndan biri veya birka­ēnē belirten ve uyulmasē 

zorunlu olan her t¿rl¿ d¿zenlemeyi kapsar [2]. Kiĸisel koruyucu donanēmlarla ilgili teknik 

d¿zenlemelerin baĸēnda KKD Yºnetmeliĵi gelmektedir. 

 

Kiĸisel koruyucu donanēm yºnetmeliĵine gºre, kiĸisel koruyucu donanēmlarēn temel 

saĵlēk ve g¿venlik koĸullarē olarak tanēmlanan insan saĵlēĵē, can ve mal g¿venliĵi, hayvan ve 

bitki yaĸam ve saĵlēĵē, ­evre ve t¿keticinin korunmasē a­ēsēndan sahip olmasē gereken asgar´ 

g¿venlik koĸullarēnē karĸēlamasē gerekmektedir. 

 

Kiĸisel koruyucu donanēmlar, KKD Yºnetmeliĵiône ve ilgili teknik d¿zenlemelere 

uygunluĵu ile temel saĵlēk ve g¿venlik gereklerini karĸēlama durumu, Onaylanmēĸ Kuruluĸlar 

tarafēndan belgelendirilir. Onaylanmēĸ kuruluĸ, test, muayene ve/veya belgelendirme 

kuruluĸlarē arasēndan, bir veya birden fazla teknik d¿zenleme ­er­evesinde uygunluk 

deĵerlendirme faaliyetinde bulunmak ¿zere, 4703 sayēlē Kanunda ve ilgili teknik d¿zenlemede 

belirtilen esaslar ­er­evesinde yetkili kuruluĸ tarafēndan yetkilendirilen ºzel veya kamu 

kuruluĸlarēdēr. Onaylanmēĸ kuruluĸlar, KKD'nin Yºnetmelik h¿k¿mlerine uygunluĵunu 
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deĵerlendirerek imalat­ēya verilmek ¿zere AT Tip Ķnceleme belgesi d¿zenler. Sºz konusu 

Yºnetmeliĵe gºre imalat­ē, piyasaya arz ettiĵi KKD'nin bu Yºnetmelik h¿k¿mlerine 

uygunluĵunu AT Uygunluk Beyanē hazērlayarak beyan etmelidir.   

 

Uygunluĵun tespitinde, standartlar ºnemli bir yer tutmaktadēr. Ķlgili uyumlaĸtērēlmēĸ 

standartlara uygun ¿retilmiĸ bir ¿r¿n g¿venli kabul edilmektedir. Standartlar, ¿zerinde 

mutabakat saĵlanmēĸ olan, kabul edilmiĸ bir kuruluĸ tarafēndan onaylanan, mevcut ĸartlar 

altēnda en uygun seviyede bir d¿zen kurulmasēnē ama­layan, ortak ve tekrar eden kullanēmlar 

i­in ¿r¿n¿n ºzellikleri, iĸleme ve ¿retim yºntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, 

ambalajlama, iĸaretleme, etiketleme ve uygunluk deĵerlendirmesi iĸlemleri hususlarēndan biri 

veya birka­ēnē belirtir ve uyulmasē ihtiyar´ olan d¿zenlemelerdir. 

Piyasaya arz edilen ¿r¿nlerin g¿venliĵi kapsamēnda ¿retici, daĵētēcē ve yetkili kuruluĸ 

baĸta olmak ¿zere ­eĸitli aktºrler yer almaktadēr. Bu kapsamda, bir ¿r¿n¿ ¿reten, imal eden, 

ēslah eden veya ¿r¿ne adēnē, ticari markasēnē veya ayērt edici iĸaretini koymak suretiyle 

kendini ¿retici olarak tanētan ger­ek veya t¿zel kiĸiyi; ¿reticinin T¿rkiye dēĸēnda olmasē 

halinde, ¿retici tarafēndan yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalat­ēyē; ayrēca, ¿r¿n¿n tedarik 

zincirinde yer alan ve faaliyetleri ¿r¿n¿n g¿venliĵine iliĸkin ºzelliklerini etkileyen ger­ek 

veya t¿zel kiĸiyi ¿retici olarak kabul edilmektedir. ¦r¿n¿n tedarik zincirinde yer alan ve 

faaliyetleri ¿r¿n¿n g¿venliĵine iliĸkin ºzelliklerini etkilemeyen ger­ek veya t¿zel kiĸi ise 

daĵētēcēdēr [3]. 

Yetkili kuruluĸ ise Onaylanmēĸ Kuruluĸ atamalarēnēn yanē sēra, ¿r¿n¿n piyasaya arzē 

veya daĵētēmē aĸamasēnda veya ¿r¿n piyasada iken ilgili teknik d¿zenlemeye uygun olarak 

¿retilip ¿retilmediĵinin, g¿venli olup olmadēĵēnēn denetlenmesi veya denetlettirilmesi olarak 

tanēmlanan piyasa gºzetimi ve denetimini ger­ekleĸtirir. Piyasa gºzetimi denetimi sērasēnda 

teknik d¿zenlemeye uygunluĵun yanē sēra ¿r¿n¿n herhangi bir test veya muayene iĸlemine 

tabi tutulmasēndan ºnce, denetim personelinin duyularēnē kullanarak yapacaĵē inceleme olan 

duyusal inceleme yºntemi de kullanēlmaktadēr.  

T¿m bu aktºrlerin, ¿r¿n g¿venliĵi kapsamēnda ­eĸitli rolleri bulunmaktadēr. 
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 ¦R¦N G¦VENLĶĴĶ 

 

 M.¥. 18. y¿zyēlda Hammurabi Kanunlarē ile baĸlayan t¿keticinin korunmasē kavramē 

¿retimin, mal ve hizmet alēm-satēmēnēn ¿lkesel sēnērlarē aĸarak uluslararasē bir nitelik 

kazanmasēyla, t¿m t¿ketim faaliyetinin vazge­ilmez bir unsuru olmuĸtur. Modern anlamda 

t¿keticiyi korumaya yºnelik ilk hareket Ķngiltereôde baĸlamēĸ, 1850 yēlēnda ilk t¿ketim 

kooperatifi kurulmuĸtur. T¿keticiyi korumaya yºnelik ilk Kanun ise ABDôde 1972 yēlēnda 

y¿r¿rl¿ĵe girmiĸtir.  

 Avrupa Birliĵiônde de t¿keticinin korunmasē ve ¿r¿n g¿venliĵi kavramē ºnemle ele 

alēnmaktadēr [4]. 

 ¦ye ¿lkelerin saĵlēk, g¿venlik, zorunlu standartlar, t¿keticinin korunmasē amacē ile 

belirlemiĸ olduklarē ulusal mevzuatlarēnēn ama­larē aynē bile olsa birinden diĵerine farklēlēk 

gºstermesi ticarette teknik engel oluĸturmaktadēr. AB bu alanda koordinasyonun 

saĵlanabilmesi i­in ­eĸitli yapēsal d¿zenlemelere gitmiĸtir. 

ð 1969 yēlēnda Klasik Yaklaĸēm,  

ð 1985 yēlēnda Yeni Yaklaĸēm,  

ð 1989 yēlēnda Global Yaklaĸēm,  

ð 1990 yēlēnda da Mod¿ler Yaklaĸēm uygulanmaya baĸlanmēĸtēr. 

 Klasik yaklaĸēmdaki temel felsefe, mevzuat d¿zeyindeki teknik kurallar ile bu 

kurallarla eĸ etkiye sahip standartlarēn tamamēnēn uyumlaĸtērēlmasē ve bu teknik 

d¿zenlemelere uygun olan ¿r¿nlerin g¿venli kabul edilmesidir. Yeni yaklaĸēm, her bir ¿r¿nle 

ilgili mevzuatēn uyumu yerine benzer mallarēn bir arada toplanmasēyla oluĸturulan ¿r¿n 

gruplarēyla ilgili olan ve temel gerekler olarak isimlendirilen ve bu ­er­evede hazērlanan 

mevzuatēn uyumlaĸtērmasēnē ºngºren yaklaĸēmdēr. Yeni yaklaĸēm direktifleri kapsamēnda 

¿retilen ¿r¿nler i­in CE uygunluk iĸaretinin iliĸtirilmesi zorunluluĵu bulunmaktadēr. CE 

uygunluk iĸareti taĸēmayan ¿r¿nlerin AB ¿lkelerinde piyasaya arz edilmesi m¿mk¿n deĵildir. 

Global Yaklaĸēmēn temel ilkesi, test, deney ve belgelendirme konusunda karĸēlēklē tanēmayē 

altyapēnēn yakēnlaĸtērēlmasēnē saĵlamak, karĸēlēklē g¿venin ve ĸeffaflēĵēn oluĸturulmasē 

a­ēsēndan akreditasyon iĸlemlerini ºne ­ēkarmaktēr. Mod¿ler yaklaĸēmda ¿r¿nlerin ºzellikleri 

ve taĸēdēklarē risk oranlarē dikkate alēnarak uygunluk deĵerlendirme yºntemleri belirlenmektir. 
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 T¿rkiye ile Avrupa Topluluĵu arasēnda bir ortaklēk iliĸkisi kuran ve ¿yelik perspektifi 

i­eren Ankara Anlaĸmasē 1 Aralēk 1964 tarihinde y¿r¿rl¿ĵe girmiĸtir. Ankara Anlaĸmasē, 

T¿rkiye-AB arasēnda, bir ortaklēk iliĸkisi kurmakla kalmamēĸ, aynē zamanda, 10 yēllēk ge­iĸ 

dºneminden sonra y¿r¿rl¿ĵe giren Katma Protokol ve daha sonra 22 yēllēk hazērlēk dºneminin 

ardēndan, 1/95 sayēlē OKK ile 1996 yēlēnda ger­ekleĸtirilen G¿mr¿k Birliĵi ile tam ¿yeliĵin 

aĸamalarē da belirlenmiĸtir. 1/95 sayēlē Kararēn, 8-11 inci maddelerinde, mallarēn serbest 

dolaĸēmēnēn en iyi ĸekilde temini amacēyla, ticarette teknik engellerin kaldērēlmasē 

konusundaki AB ara­larēnēn (Topluluk Teknik Mevzuatēnēn) ¦lkemiz i­ hukukuna dahil 

edilmesi ºngºr¿lm¿ĸt¿r. Bºylece T¿rkiye, ticaretin ºn¿ndeki teknik engellerin kaldērēlmasēna 

iliĸkin Topluluk ara­larēnē i­ hukukuna dahil etmeyi kabul etmiĸtir. Ticarette teknik engellerin 

kaldērēlmasē konusundaki AB mevzuatēnēn listesi ile bu mevzuatēn T¿rkiye tarafēndan 

uygulama koĸul ve kurallarē ise, 2/97 sayēlē T¿rkiye-AB OKK ile belirlenmiĸtir [5]. 

 

 Bu baĵlamda, Ekonomi Bakanlēĵē (M¿lga Dēĸ Ticaret M¿steĸarlēĵē) Yeni Yaklaĸēm 

mevzuatē konusunda koordinatºr kuruluĸ olarak belirlenmiĸtir. AB m¿ktesebatēnēn ulusal 

mevzuatēmēza d©hil edilmesi amacēyla hazērlanmēĸ bulunan 4703 sayēlē ñ¦r¿nlere Ķliĸkin 

Teknik Mevzuatēn Hazērlanmasē ve Uygulanmasēna Dair Kanunò (¢er­eve Kanun) ve 

kanunun uygulama Yºnetmeliklerinin metinleri ile bunlara iliĸkin d¿zenlemeler Ekonomi 

Bakanlēĵēnca ger­ekleĸtirilmiĸtir. Kanun: 

¶ ¦r¿nlerin piyasaya arz koĸullarēnē, 

¶ ¦retici ve daĵētēcēlarēn y¿k¿ml¿l¿klerini, 

¶ Piyasa gºzetimi ve denetimini, 

¶ G¿venli olmayan ¿r¿nlerin piyasaya arzēnēn yasaklanmasēnē, toplatēlmasēnē veya 

bertarafēnē, 

¶ Uygunluk deĵerlendirme faaliyetlerinde bulunacak olan test, muayene ve 

belgelendirme kuruluĸlarēnēn ­alēĸma usul ve esaslarēnē, 

¶ Uygulanacak m¿eyyideleri, 

¶ Uygulamalarla ilgili olarak, AB Komisyonuna, AB ¿yesi ¿lkelere ve diĵer AB 

kuruluĸlarēna yapēlmasē ºngºr¿len bildirimleri d¿zenlemektedir [2]. 

 

 Sºz konusu Ortaklēk Konsey Kararē ­er­evesinde belirlenmiĸ olan AB teknik 

mevzuatēnēn hangi kurum ve kuruluĸlarēn uyumlaĸtēracaĵē tespit edilmiĸtir. Sºz konusu 
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Bakanlar Kurulu kararē ile Kiĸisel Koruyucu Donanēm Direktifinin (89/686/EEC)  

uyumlaĸtērēlmasē sorumluluĵu ¢alēĸma ve Sosyal G¿venlik Bakanlēĵēna verilmiĸtir.  

 

 

 KĶķĶSEL KORUYUCU DONANIMLARIN  PĶYASA G¥ZETĶMĶ VE 

 DENETĶMĶ 

 

 Kiĸisel Koruyucu Donanēm Yºnetmeliĵi ¢alēĸma ve Sosyal G¿venlik Bakanlēĵē 

tarafēndan 9 ķubat 2004 tarihinde hazērlanarak Resm´ Gazeteôde yayēmlanmēĸ ve 9 ķubat 

2005 tarihinde y¿r¿rl¿ĵe girmiĸtir. AB Komisyonuna gºnderilen KKD Yºnetmeliĵine iliĸkin 

gºr¿ĸ ve deĵerlendirmelerin yºnetmeliĵin yayēnlanmasēndan sonra gelmesi nedeniyle 

yºnetmelikte AB Komisyonu gºr¿ĸleri doĵrultusunda bazē d¿zenlemelerin yapēlmasē gereĵi 

ortaya ­ēkmēĸtēr. Ortaya ­ēkan bu gerekliliklerden dolayē Kiĸisel Koruyucu Donanēm 

Yºnetmeliĵi revize edilmiĸ ve 29 Kasēm 2006 tarihli  ve 26361 sayēlē Resm´ Gazeteôde 

yayēmlanarak y¿r¿rl¿ĵe girmiĸtir.  

 

 KKD Yºnetmeliĵinin amacē; insan saĵlēĵē ve g¿venliĵinin korunmasē amacēyla 

kullanēlan kiĸisel koruyucu donanēmlarēn imalatē, ithalatē, piyasaya arzē, hizmete sunumu ve 

denetimi ile ¿­¿nc¿ ĸahēslarēn can ve mal g¿venliĵinin tehlikelere karĸē korunmasēna iliĸkin 

usul ve esaslarē d¿zenlemektir. 

 Kiĸisel koruyucu donanēmlar kapsamēna giren ¿r¿nler 15 ana grupta toplanmaktadēr. 

Bu gruplar: 

¶ Ķĸitmeyi koruyucu donanēmlar, 

¶ Gºz koruyucu donanēmlar, 

¶ Y¿ksekten d¿ĸmeye karĸē koruyucu donanēmlar, 

¶ Baĸ koruyucu donanēmlar, 

¶ Y¿z koruyucu donanēmlar, 

¶ Koruyucu giysiler, 

¶ Solunum sistemini koruyucu donanēmlar, 

¶ Ayak, bacak ve kaymaya karĸē koruyucu donanēmlar, 

¶ El ve kol koruyucu donanēmlar, 

¶ Boĵulmayē ºnleyici koruyucu donanēmlar, 

¶ Elektriksel risklere karĸē koruyucu donanēmlar, 
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¶ Mekanik etkilere karĸē koruyucu donanēmlar, 

¶ Kurtarma donanēmlarē, 

¶ Motosiklet­i donanēmlarē, 

¶ Y¿ksek gºr¿n¿rl¿l¿k saĵlayan giysi ve aksesuarlarēdēr [6]. 

 

Kiĸisel koruyucu donanēmlarēn piyasa gºzetimi ve denetimi faaliyetlerinin usul ve 

esaslarēnē belirlemek amacēyla ñ¢alēĸma ve Sosyal G¿venlik Bakanlēĵē Tarafēndan Yapēlacak 

Piyasa Gºzetimi ve Denetimine Ķliĸkin Usul ve Esaslar Hakkēnda Yºnetmelikò hazērlanarak 

28/12/2004 tarihli ve 25684 sayēlē Resm´ Gazeteôde yayēmlanmēĸtēr. Sºz konusu yºnetmelik 

revize edilmiĸ ve yºnetmeliĵin yerini 18/9/2013 tarihli ve 28769 sayēlē Resm´ Gazeteôde 

yayēmlanan ¢alēĸma ve Sosyal G¿venlik Bakanlēĵē Piyasa Gºzetimi ve Denetimine 

Yºnetmeliĵi almēĸtēr. 

Piyasaya arz edilen KKD; temel saĵlēk ve g¿venlik gereklerini karĸēlamalē ve amacē 

doĵrultusunda kullanēldēĵēnda kullanēcēlarēn, diĵer bireylerin, hayvanlarēn ve eĸyalarēn 

saĵlēĵēnē ve g¿venliĵini tehlikeye atmamalēdēr. 

Temel Saĵlēk ve G¿venlik Gerekleri (TSGG) 

 Piyasaya arz edilen t¿m KKDôlerin KKD Yºnetmeliĵinde belirtilen TSGGôni 

karĸēlamasē gerekmektedir. Genel gerekler: 

 

¶ Tasarēm prensipleri, (Ergonomik olmasē, m¿mk¿n olan en ¿st d¿zey koruma 

saĵlamasē, farklē risk d¿zeyleri i­in uygun koruma sēnēflarēnēn bulunmasē) 

¶ KKDônin kendisinin tehlikeye yol a­mamasē  

¶ Rahatlēk ve etkinlik, 

¶ Ķmalat­ē tarafēndan saĵlanan bilgilerden 

 

¥zel riskler i­in ilave gerekler ise: 

 

¶ Mekanik etkilere karĸē korunma, 

¶ Fiziksel yaralanmalara karĸē korunma, 

¶ Boĵulmalarēn ºnlenmesi 

¶ G¿r¿lt¿n¿n zararlē etkilerinden korunma,  

¶ Isē ve/veya ateĸe karĸē korunma, 
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¶ Soĵuktan korunma,  

¶ Elektrik ­arpmasēna karĸē korunma,  

¶ Radyasyondan korunma, 

¶ Tehlikeli maddelerden ve bulaĸēcē ajanlardan korunma oluĸmaktadēr [1]. 

 

KKDôlerin TSGGôlerini karĸēladēĵēnē gºstermek amacēyla ¿zerine CE iĸareti iliĸtirilmesi 

zorunludur.  

 

 CE Ķĸareti 

 

 CE iĸareti, ¿r¿n¿n  ñCEò iĸaretinin konulmasēnē ºngºren teknik mevzuatēn ilgili b¿t¿n 

kurallarēna uygun olduĵunu gºsteren iĸarettir. Diĵer bir ifade ile piyasaya arz edilen kiĸisel 

koruyucu donanēmēn g¿venli ¿r¿n olduĵunu ve teknik mevzuata uygun olarak ¿retildiĵini 

ifade etmektedir. Ķlgili teknik d¿zenlemede aksi belirtilmedik­e, asgar´ 5 mm ebadēnda olmasē 

gerekmektedir. K¿­¿lt¿lmesi veya b¿y¿t¿lmesi gereken durumlarda aĸaĵēda yer alan ĸekildeki 

oranlara uyulur. ¦r¿ne ñCEò iĸaretinin anlamē ve ĸekli hakkēnda ¿­¿nc¿ ĸahēslarē yanēltacak 

baĸka iĸaretler veya betimlemeler konulamaz [7]. 

     

 

ķekil 1. CE Ķĸareti 

 

 Kiĸisel Koruyucu Donanēmlarēn Kategorizasyonu ve Belgelendirilmeleri  

 KKDôlere CE iĸareti iliĸtirilebilmesi i­in ¿r¿nlerin uygunluk deĵerlendirme 

iĸlemlerinden ge­mesi gerekmektedir. Bu s¿re­ler, kiĸisel koruyucu donanēmlarēn koruma 

saĵladēĵē riskin d¿zeyine gºre deĵiĸmektedir. Kategori olarak adlandērēlan bu risk sēnēflarē, 

Kiĸisel Koruyucu Donanēmlarēn Kategorizasyonuna Dair Tebliĵe dayanarak yapēlmaktadēr. 



10 

 

 Kiĸisel Koruyucu Donanēmlarēn Kategorizasyonuna Dair Tebliĵe gºre KKDôler ¿­ 

kategoriye ayrēlēr ve belgelendirme iĸlemleri bulunduĵu kategoriye gºre yapēlēr. 

 Tasarēmcē tarafēndan, kullanēcēnēn kendisinin deĵerlendirebileceĵi kabul edilen, tedrici 

olarak ortaya ­ēkan ve zamanēnda fark edilebilir derecede d¿ĸ¿k d¿zeydeki risklere karĸē 

koruma saĵlayan basit yapēdaki kiĸisel koruyucu donanēmlar, kategori-I olarak sēnēflandērēlēr. 

Kategori-Iôe d©hil olan kiĸisel koruyucu donanēmlarēn belgelendirilmesi ¿reticinin 

sorumluluĵu alarak, AT uygunluk beyanē d¿zenlemesi esasēna gºre yapēlēr. 

 Kategori-I ve kategori-IIIô¿n dēĸēnda kalan t¿m KKDô ler, kategori-II olarak 

sēnēflandērēlēr. Kategori-IIôye d©hil olan kiĸisel koruyucu donanēmlarēn belgelendirilmesi, 

onaylanmēĸ kuruluĸ tarafēndan model kiĸisel koruyucu donanēm i­in AT tip inceleme belgesi 

d¿zenlendikten sonra, ¿retici tarafēndan AT uygunluk beyanē d¿zenlenmesi esasēna gºre 

yapēlēr. 

 Tasarēmcē tarafēndan, ani olarak ortaya ­ēkabilecek tehlikeleri, kullanēcēnēn zamanēnda 

fark edemeyeceĵi d¿ĸ¿n¿len durumlarda ve hayati tehlike oluĸturarak, saĵlēĵa ciddi ĸekilde ve 

geriye dºn¿ĸ¿ m¿mk¿n olmayacak derecede zarar verebilecek risklere karĸē koruma saĵlayan, 

karmaĸēk yapēdaki kiĸisel koruyucu donanēmlar kategori-III olarak sēnēflandērēlēr. Kategori-

IIIôe d©hil olan kiĸisel koruyucu donanēmlarēn belgelendirilmesi, onaylanmēĸ kuruluĸ 

tarafēndan model kiĸisel koruyucu donanēm i­in AT tip inceleme belgesinin d¿zenlenmesini 

takiben, AT tip incelemesini yapan veya ¿retici tarafēndan se­ilen farklē bir onaylanmēĸ 

kuruluĸun kiĸisel koruyucu donanēmlarēn ya da ¿retim sisteminin kalite kontrol¿ s¿re­lerinin 

uygulanmasēnēn ardēndan, ¿reticinin AT uygunluk beyanē d¿zenlemesi esasēna gºre yapēlēr.  

 ¢alēĸma ve Sosyal G¿venlik Bakanlēĵē, 2163 kimlik kayēt numaralē Universal 

Sertifikasyon ve Gºzetim Hizmetleri Tic. Ltd. ķti.ôyi ayak ve bacak, el ve kol, v¿cut ve baĸ 

koruyucu donanēmlar alanēnda, 1783 kimlik kayēt numaralē T¿rk Standartlarē Enstit¿s¿ôn¿ el 

ve kol, ayak ve bacak, gºz, y¿z, v¿cut, baĸ, iĸitme ve solunum koruyucular alanēnda 

onaylanmēĸ kuruluĸ olarak gºrevlendirmiĸtir [6]. 

 Piyasa Gºzetimi ve Denetimi 

 Piyasa gºzetimi ve denetimi; ¿r¿n¿n piyasaya arzē aĸamasēnda veya ¿r¿n piyasada 

iken, ilgili teknik d¿zenlemeye uygun olarak ¿retilip ¿retilmediĵini, g¿venli olup olmadēĵēnē 
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denetlemek; g¿venli olmayan ¿r¿nlerin g¿venli hale getirilmesini ve gerektiĵinde yaptērēmlar 

uygulanmasēnē saĵlamak amacēyla Bakanlēk tarafēndan yapēlan her t¿rl¿ faaliyeti kapsar. 

 ¦retici, sadece g¿venli ¿r¿nleri piyasaya arz etmek zorundadēr. Teknik d¿zenlemelere 

uygun ¿r¿nlerin g¿venli olduĵu kabul edilir. Piyasa gºzetimi ve denetimi; kazalarēn 

incelenmesi sonucu elde edilen geri bildirimler, t¿ketici ĸik©yetleri, vatandaĸlarēn veya diĵer 

¿retici firmalarēn yapacaĵē ihbarlar, RAPEX (Tehlikeli ¦r¿nler i­in Acil Uyarē Sistemi) ile 

bildirilen riskli ¿r¿nler dikkate alēnarak ger­ekleĸtirilmektedir. Piyasaya arz edilen kiĸisel 

koruyucu donanēmlarēn; 

 

ü Teknik d¿zenlemenin ºngºrd¿ĵ¿ iĸaretler ve/veya belgeler ¿zerinde inceleme; Marka, 

model, CE iĸareti ve T¿rk­e kullanēm kēlavuzunun bulunup bulunmadēĵē, Ķmalat­ē ve 

tedarik­ilerin irtibat bilgilerinin olup olmadēĵē, 

ü Ķlgili teknik d¿zenlemenin bulunmadēĵē hallerde ¿r¿n¿n g¿venli olduĵunu gºsteren 

bilgi ve belgeler ¿zerinde inceleme, 

ü Duyusal inceleme ve muayene, 

ü Test ve/veya muayene; 

ĸeklinde yapēlan denetimlerde ilgili d¿zenlemelerde belirtilen temel saĵlēk ve g¿venlik 

gereklerine uygun olarak ¿retilip ¿retilmediĵi denetlenmektedir [3]. 

 

 Denetimler sērasēnda aranan ºnemli belgelerden biri olan kullanēm kēlavuzunun ¿r¿nle 

birlikte bulunmasē ve ithal edilmiĸ olan ¿r¿nlerde de bu belgenin mutlaka T¿rk­e olmasē 

gerekmektedir. ¦r¿n bilgileri herhangi bir ¿r¿n¿n temel unsurlarēndan biri olarak kabul 

edilmektedir. Bu nedenle bu bilgiler a­ēk, ºz, anlaĸēlēr olmalē ve son kullanēcēlar i­in 

Yºnetmeliĵin EK: IIô sinin I-4ô¿nde belirtilen bilgileri i­ermelidir [EK6]. Saĵlanan bu bilgiler 

KKDô nin bir par­asē gibi kabul edilmektedir. 

 

 ¢alēĸma ve Sosyal G¿venlik Bakanlēĵē, Ķĸ Saĵlēĵē ve G¿venliĵi Genel M¿d¿rl¿ĵ¿ 

tarafēndan 2007 yēlēndan itibaren ger­ekleĸtirilen denetimlerde 2014 yēlēna kadar 22 ilde 

toplam 8252 ¿r¿n denetlenmiĸtir. Yapēlan denetimler sonucunda 2007 yēlēnda %41,3 olan 

uygunsuz ¿r¿n y¿zdesi 2011 yēlēnda %14,6ôya d¿ĸ¿r¿lm¿ĸt¿r. Denetlenen ¿r¿nlerin 517ôsi 

koruyucu ayakkabēdēr. Koruyucu ayakkabēlarēn %82ôsinin(423) yerli ¿retim olduĵu 

belirlenmiĸtir. Denetimi yapēlan koruyucu ayakkabēlarēn %25ôinde(129) CE iĸareti ve T¿rk­e 

kullanēm kēlavuzunun olmadēĵē tespit edilmiĸtir. 2007 yēlēndan bug¿ne kadar yapēlan 



12 

 

denetimler sonucunda koruyucu ayakkabēlarda elde edilen sonu­lar Tablo 1ôde belirtilmiĸtir 

[8]. 

 

Tablo 1. Koruyucu Ayakkabēlarēn Denetim Sonu­larē (2007-2013) 

 

Menĸei Denetlenen 

¦r¿n Sayēsē 

CEôsiz ¦r¿n 

Sayēsē 

Tespit Edilen 

Firma Sayēsē 

CEôsiz ¦r¿n Tespit 

Edilen Firma Sayēsē 

Yerli  423 118 37 24 

Ķthal 94 11 31 6 

Toplam 517 129 68 30 

  

 Denetimler sonucunda, teknik d¿zenlemeye aykērēlēĵēn tespit edilmesi halinde 

¿reticiler aykērēlēklar konusunda uyarēlmakta gereĵinin yapēlmamasē durumunda 4703 sayēlē 

Kanunun 12. maddesine gºre idari para cezasē uygulanmaktadēr. 

 

 Ķlgili teknik d¿zenlemeye uygunluĵu belgelenmiĸ olsa dahi, bir ¿r¿n¿n g¿venli 

olmadēĵēna dair kesin belirtilerin bulunmasē halinde, bu ¿r¿n¿n piyasaya arzē, kontrol 

yapēlēncaya kadar ge­ici olarak durdurulur. Kontrol sonucunda ¿r¿n¿n g¿venli olmadēĵēnēn 

tespit edilmesi halinde Ekonomi Bakanlēĵē aracēlēĵēyla AB Komisyonuna bildirilmekte ve 

¿r¿n¿n piyasaya arzēnēn yasaklanmasē, toplatēlmasē ve bertarafē gibi istisnai yaptērēmlar 

uygulanabilmektedir. G¿vensizlik durumu ulusal yayēn yapan iki gazete ve iki TV kanalēnda 

sesli ve yazēlē olarak duyurulduĵu gibi risk altēndaki kiĸilerin bilgilendirilmesi saĵlanmaktadēr 

[3]. 

 

 Denetim faaliyetlerinin yanē sēra ¢alēĸma ve Sosyal G¿venlik Bakanlēĵē tarafēndan 

kiĸisel koruyucu donanēmlarla ilgili kamu spotlarē, broĸ¿r ve yayēnlar ile t¿keticilerin 

bilin­lendirilmesi ve toplumsal farkēndalēĵēn arttērēlmasē amacēyla ­eĸitli ­alēĸmalar 

y¿r¿tmektedir. T¿keticiler karĸēlaĸtēklarē uygunsuz ¿r¿nleri Ķĸ Saĵlēĵē ve G¿venliĵi Genel 

M¿d¿rl¿ĵ¿ internet sayfasēnda bulunan KKD ĸik©yet ihbar hattēna bildirebilmektedir.  

 

 Ķĸyerlerinde kullanēlan kiĸisel koruyucu donanēmlarēn denetimi ise Bakanlēk iĸ 

m¿fettiĸleri tarafēndan ger­ekleĸtirilmektedir. Uygunsuz ¿r¿nlerin Ķĸ Saĵlēĵē ve G¿venliĵi 

Genel M¿d¿rl¿ĵ¿ne bildirimine iliĸkin olarak Ķĸ Teftiĸ Kurulu Baĸkanlēĵē ile koordinasyonun 

arttērēlmasē amacēyla 5 ilde bilgilendirme toplantēlarē ger­ekleĸtirilmiĸtir. 
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 ĶSG¦M KKD Test Laboratuvarē 

 ¢alēĸma ve Sosyal G¿venlik Bakanlēĵē, kiĸisel koruyucu donanēmlarēn piyasa gºzetimi 

ve denetimi sisteminin daha hēzlē ve etkin iĸlemesi, piyasada g¿venli ¿r¿nlerin bulunmasēnēn 

saĵlanmasē ve KKDôlerin testlerini kendi b¿nyesinde yapabilmesi amacēyla Avrupa Birliĵi 

2007 yēlē Mali Ķĸbirliĵi Programē kapsamēnda ñPiyasa Gºzetimi ve Denetiminin Kiĸisel 

Koruyucu Donanēm (KKD) Testleri i­in Laboratuvar Kurulmasē Projesini (TR0702.11)ò 

hazērlamēĸtēr. Proje sonucunda 2012 yēlēnda ĶSG¦M KKD Laboratuarē kurulmuĸtur.  

 

 Laboratuvar b¿nyesinde gºz, baĸ, ayak, el, y¿ksekten d¿ĸmeye karĸē koruyucular ile 

koruyucu kēyafetler alanēnda toplam 35 test metodu uygulanmaktadēr. Proje kapsamēnda 

yurti­inde ve yurtdēĸēnda alēnan eĵitimler ile testleri ger­ekleĸtirecek personelin konusunda 

uzmanlaĸmasē saĵlanmēĸtēr. 

 

 

 6331 SAYILI Ķķ SAĴLIĴI VE G¦VENLĶĴĶ KANUNUNDA KKDôNĶN YERĶ 

 VE ¥NEMĶ 

 

 6331 sayēlē ĶSG Kanunu ile iĸyerlerinde iĸ saĵlēĵē ve g¿venliĵinin saĵlanmasē ve 

mevcut saĵlēk ve g¿venlik ĸartlarēnēn iyileĸtirilmesi ama­lanmēĸtēr. Kanun ile kamu ve ºzel 

sektºr ayrēmē yapēlmaksēzēn t¿m iĸler ve iĸyerleri kapsama alēnmēĸtēr. Ķĸveren, ­alēĸanlarēn iĸle 

ilgili saĵlēk ve g¿venliĵini saĵlamakla y¿k¿ml¿d¿r. 

 

 Ķĸverenin y¿k¿ml¿l¿klerini yerine getirirken ºncelikle risklerden ka­ēnmalē, 

ka­ēnēlmasē m¿mk¿n olmayan riskleri analiz ederek risklerle kaynaĵēnda m¿cadele etmeli, 

iĸin kiĸilere uygun hale getirilmesi i­in iĸyerlerinin tasarēmē ile iĸ ekipmanē, ­alēĸma ĸekli ve 

¿retim metotlarēnēn se­iminde ºzen gºstermeli, teknoloji, iĸ organizasyonu, ­alēĸma ĸartlarē, 

sosyal iliĸkiler ve ­alēĸma ortamē ile ilgili faktºrlerin etkilerini kapsayan tutarlē ve genel bir 

ºnleme politikasē geliĸtirmeli ve toplu korunma tedbirlerine, kiĸisel korunma tedbirlerine gºre 

ºncelik vermelidir [9]. 

 

 Kiĸisel koruyucu donanēmlar, iĸyerindeki risklerin ºnlenmesinin veya yeterli derecede 

azaltēlmasēnēn, teknik tedbirlere dayalē toplu korunma ya da iĸ organizasyonu veya ­alēĸma 

yºntemleri ile ºnlenemediĵi, tam olarak sēnērlandērēlamadēĵē durumlarda kullanēlmalēdēr.  
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 Kiĸisel koruyucu donanēm, iĸ kazasē ya da meslek hastalēĵēnēn ºnlenmesi, ­alēĸanlarēn 

saĵlēk ve g¿venlik risklerinden korunmasē, saĵlēk ve g¿venlik koĸullarēnēn iyileĸtirilmesi 

amacēyla kullanēlēr.  

 

 Kiĸisel koruyucu donanēmlar, iĸveren tarafēndan ¿cretsiz verilmeli, imalat­ē tarafēndan 

saĵlanacak kullanēm kēlavuzuna uygun olarak bakēm, onarēm ve periyodik kontrolleri 

yapēlmalē, ihtiya­ duyulan par­alarē deĵiĸtirilmeli, hijyenik ĸartlarda muhafaza edilmeli ve 

kullanēma hazēr bulundurulmalēdēr.  

 

 Ķĸveren, kiĸisel koruyucu donanēmlarē hangi risklere karĸē kullanacaĵē konusunda 

­alēĸanē bilgilendirmelidir. Ķĸveren, kiĸisel koruyucu donanēmlarēn kullanēmē konusunda 

uygulamalē olarak eĵitim verilmesini saĵlamakla y¿k¿ml¿d¿r. Kiĸisel koruyucu donanēmlarēn 

kullanēm ĸartlarē ve ºzellikle kullanēlma s¿releri; riskin derecesi, maruziyet sēklēĵē, her bir 

­alēĸanēn iĸ yaptēĵē yerin ºzellikleri ve kiĸisel koruyucu donanēmēn performansē dikkate 

alēnarak belirlenmelidir.  

 

 Kiĸisel koruyucu donanēmlar ­alēĸanlarēn kolayca eriĸebilecekleri yerlerde ve yeterli 

miktarlarda bulundurulmalē ve talimatlara uygun olarak kullanēlmalēdēr. Ķĸveren, yapēlacak 

risk deĵerlendirmesi sonucu alēnacak iĸ saĵlēĵē ve g¿venliĵi tedbirleri ile kullanēlmasē gereken 

kiĸisel koruyucu donanēmē belirlemelidir [10]. 

 

 Bu kapsamda, Ķĸ Saĵlēĵē ve G¿venliĵi Kanununun 30 uncu maddesine dayanēlarak 

2/7/2013 tarihli ve 28695 sayēlē Resmi Gazeteôde ñKiĸisel Koruyucu Donanēmlarēn 

Ķĸyerlerinde Kullanēlmasē Hakkēnda Yºnetmelikò yayēmlanmēĸtēr. Yºnetmelikte kiĸisel 

koruyucu donanēm kullanēlmasēnēn gerekli olabileceĵi iĸler ve sektºrler belirtilmiĸtir. ¥rnek 

olarak; ayak ve bacak koruyucularēnēn hangi iĸlerde gerekli olabileceĵi aĸaĵēda belirtilmiĸtir: 

 

Delinmez tabanlē emniyet ayakkabēlarē: 

¶ Karkas ve temel iĸleri, yol ­alēĸmalarē 

¶ Ķskelelerde yapēlan ­alēĸmalar 

¶ Karkas yapēlarēn yēkēm iĸleri 

¶ Kalēp yapma ve sºkme iĸlerini de kapsayan beton ve prefabrike par­alarla 

yapēlan ­alēĸmalar 
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¶ ķantiye alanē ve depolardaki iĸler 

¶ ¢atē iĸleri 

Delinmez taban gerektirmeyen emniyet ayakkabēlarē: 

¶ ¢elik kºpr¿ler, ­elik bina inĸaatē, s¿tunlar, kuleler, hidrolik ­elik yapēlar, y¿ksek 

fērēnlar, ­elik iĸleri ve haddehaneler, b¿y¿k konteynērlar, b¿y¿k boru hatlarē, 

vin­ler, ēsē ve enerji santrallerinde yapēlan iĸler 

¶ Fērēn yapēmē, ēsētma ve havalandērma tesisatēnēn kurulmasē ve metal montaj iĸleri 

¶ Tadilat ve bakēm iĸleri 

¶ Y¿ksek fērēnlar, ergitme ocaklarē, ­elik iĸleri, haddehaneler, metal iĸleri, demir 

iĸleme, presle demire ĸekil verme, sēcak presleme iĸleri ve metal ­ekme 

fabrikalarēnda yapēlan iĸler 

¶ Taĸ ocaklarēnda ve a­ēk ocaklarda yapēlan iĸler, kºm¿r iĸletmelerinde yapēlan 

dekapaj iĸleri 

¶ Taĸ yontma ve taĸ iĸleme iĸleri 

¶ D¿z cam ve cam eĸya ¿retimi ve iĸlenmesi 

¶ Seramik end¿strisinde kalēp iĸleri 

¶ Seramik end¿strisinde fērēnlarēn kaplanmasē 

¶ Seramik eĸya ve inĸaat malzemesi kalēp iĸleri 

¶ Taĸēma ve depolama iĸleri 

¶ Konserve yiyeceklerin paketlemesi ve dondurulmuĸ etle yapēlan iĸler 

¶ Gemi yapēm iĸleri 

¶ Demiryolu manevra iĸleri 

Kaymayē ºnleyici ve delinmeye dayanēklē ayakkabēlar: 

¶ ¢atē iĸleri  

¶ Kaygan zeminde ­alēĸma gerektiren ve delinme riski i­eren iĸler 

Yalētkan tabanlē koruyucu ayakkabēlar: 

¶ ¢ok sēcak veya soĵuk malzemelerle yapēlan ­alēĸmalar 

Kolayca ­ēkarēlabilen emniyet ayakkabēlarē: 

¶ Ergimiĸ maddelerin ayakkabēdan i­eri girme riski bulunan iĸler[10] 

6331 sayēlē Ķĸ Saĵlēĵē ve G¿venliĵi Kanununun beĸinci maddesinde de belirtildiĵi gibi 

toplu korunma tedbirlerine, kiĸisel korunma tedbirlerine gºre ºncelik verilmelidir. T¿rkiyeôde 
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yaygēn olarak kullanēlan KKDôlerin uygun ve g¿venli olmasēnē saĵlamak da ¢alēĸma ve 

Sosyal G¿venlik Bakanlēĵēnēn ºnemli gºrevleri arasēndadēr. 

Sosyal G¿venlik Kurumu (SGK) istatistiklerine bakēldēĵēnda iĸ kazasē sonucu oluĸan 

yaralanmalarēn yaklaĸēk olarak % 20ôsinin ayak bileĵi, ayak ve ayak parmaĵēnda meydana 

gelmiĸ olduĵu gºr¿lmektedir. ¢alēĸanlarēn ayaklarēnē korumak i­in uygun ve g¿venli donanēm 

kullanmalarēnēn ºnemli bir konu olduĵu gºr¿lmektedir.  

Tablo 2.  SGK Verilerine Gºre Son 5 Yēlda Ger­ekleĸen Ķĸ Kazalarēnda Yaĸanan Ayak 

Yaralanmalarēnēn Ayak Bºl¿mlerine Gºre Daĵēlēmē [11] 

 

YIL  Ayak Bileĵi Ayak Ayak 

Parmaĵē 

Toplam 

Ayak 

Yaralanmasē  

Toplam Ķĸ 

Kazasē 

2008 1275 11585 1067 13927 72963 

2009 1657 9743 1134 12534 64316 

2010 1606 9227 1083 11916 62903 

2011 1799 11073 954 13826 69227 

2012 1878 8599 941 11418 74871 

  

ķekil 2. T¿rkiyeôde Son 5 Yēlda Ger­ekleĸen Ķĸ Kazalarēnda Yaĸanan Ayak 

Yaralanmalarēnēn Diĵer Uzuv Yaralanmalarēna Gºre Daĵēlēmē (%) 
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Ķĸ kazalarē sonucu oluĸan ayak yaralanmalarē iki ana kategoride incelenebilir. Ķlk grup 

delici cisim batmasē, sēkēĸma, ezilme, burkulma ve kesik sonucu oluĸan yaralanmalar, ikinci 

grup ise kayma, d¿ĸme ve tºkezleme sonucu oluĸan yaralanmalardēr.  

Bu iki kategori dēĸēnda uygun olmayan ayakkabēdan dolayē nasēr, tērnak batmasē, 

mantar enfeksiyonlarē, aĵrē ve yorgunluk problemleri de yaĸanabilir. ¢alēĸanēn yorgun ve 

aĵrēsēnēn olmasē emniyetsiz harekette bulunma olasēlēĵēnē arttērēr. 

Ayrēca uzun s¿re ayakta ­alēĸanlarda, kemik ve eklemlerinde meydana gelebilecek 

sorunlar dolayēsēyla d¿ztabanlēk, artrit ve romatizma ile kas ve iskelet sistemi 

rahatsēzlēklarēnēn gºr¿lme ihtimali daha y¿ksektir [12]. 

ķekil 2 ôde belirtildiĵi gibi ayak yaralanmalarēnēn toplam yaralanmalara oranē % 

18,5ôdir. Ancak, kayma ve d¿ĸme sadece ayak yaralanmasē ile deĵil baĸka uzuvlarēn da 

yaralanmasē ile sonu­lanabilmektedir.  

 KORUYUCU AYAK KABILAR  

 Kiĸisel koruyucu donanēm kapsamēnda yer alan koruyucu ayakkabēlar genel olarak 

kategori IIô de yer almaktadēr. Elektriĵe, kimyasal maddelere aĸērē sēcaĵa ve soĵuĵa karĸē 

koruma saĵlamak amacēyla ¿retilmiĸ olanlar kategori III olarak deĵerlendirilir. Ayrēca 

kategori Iô de yer alanlar da bulunmaktadēr. Kiĸisel koruyucu donanēmlar kapsamēnda yer alan 

ayakkabēlar ve ilgili standartlar aĸaĵēda belirtilmiĸtir [13]. 

¶ TS EN ISO 20345 - Emniyet Ayak Giyecekleri(Safety footwear) 

¶ TS EN ISO 20346 - Koruyucu Ayak Giyecekleri(Protective footwear) 

¶ TS EN ISO 20347 - Ķĸ Ayak Giyecekleri(Occupational footwear) 

¶ TS EN 13832-1 - Kimyasal Maddelere Karĸē Koruyucu Ayak Giyecekleri 

¶ TS EN 15090 - Ķtfaiyeciler Ķ­in Ayak Giyecekleri 

¶ TS EN 17249 - Zincirli Testereyle Kesmeye Diren­li G¿venlik Ayakkabēlarē 

¶ TS EN ISO 20349 - Isēl Risklere Karĸē Koruyucu Ayakkabēlar 

¶ TS EN 50321 - Elektrik Yalētēmlē Ayak Giyecekleri  

¶ TS EN 13277-2 - Dºv¿ĸ Sporlarēnda Kullanēlan Ayak ve Bacak Koruyucularē 

¶ TS EN 13634 - Profesyonel Motosiklet S¿r¿c¿leri i­in Ayak ve Bacak Koruyucularē 
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 Ķĸyerlerinde ­alēĸanlar tarafēndan en fazla kullanēlan ayak giyecekleri emniyet ayak 

giyecekleridir. Ayak giyecekleri tezin devamēnda ayakkabē olarak ifade edilmiĸtir. Emniyet 

ayakkabēlarē giyen kiĸiyi, kaza anēnda ortaya ­ēkabilecek yaralanmalardan koruyacak 

koruyucu ºzellikleri olan ve en az 200 Jôluk enerji seviyesinde deneye tabi tutulduĵunda, 

darbeye karĸē ve en az 15 kNôluk sēkēĸtērma kuvveti ile deneye tabi tutulduĵunda, sēkēĸmaya 

karĸē koruma saĵlayacak ĸekilde tasarēmlanmēĸ burun koruyuculara sahip olmalēdēr. Emniyet 

ayakkabēlarē kullanēlan malzemeye gºre iki sēnēfa ayrēlēr. Bu sēnēflandērma aĸaĵēdaki Tablo 

3ôte verilmiĸtir. 

Tablo 3. Emniyet Ayakkabēlarēnēn Sēnēflandērēlmasē [14] 

 
Sēnēflandērma A­ēklama 

Sēnēf I Tamamē kau­uk veya tamamē polimer esaslē olanlar hari­, deri veya 

diĵer malzemelerden yapēlmēĸ ayak giyeceĵi 

Sēnēf II Tamamē kau­uk (ºrneĵin, tamamen vulkanize edilmiĸ) veya tamamē 

polimer esaslē (ºrneĵin, tamamen kalēplanmēĸ) ayak giyeceĵi 

  

 Emniyet ayakkabēlarē temel ve ilave ºzelliklerine gºre kendi i­inde kategorilere 

ayrēlēr. Ķĸaretleme kategorileri ile ayakkabēnēn koruma ºzellikleri anlaĸēlēr. 

Tablo 4. Emniyet Ayakkabēlarēnēn Ķĸaretleme Kategorileri [14] 
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 Emniyet ayakkabēlarē tasarēmlarēna gºre beĸe ayrēlēr. Bu tasarēmlar ķekil 3ôde 

belirtilmiĸtir. 

 

ķekil 3. Ayakkabēnēn Tasarēmlarē 

 

 Ayakkabēnēn Bileĸenleri 

 Ayakkabēnēn bileĸenleri ise aĸaĵēda a­ēklanmēĸ ve ķekil 4ôte gºsterilmiĸtir: 

 Saya, ayakkabēnēn ¿st kēsmēnē, 

 Astar, sayanēn i­ y¿zeyini kaplayan malzemeyi, 

 Taban astarē, genellikle ayakkabēnēn kalēplanmasē esnasēnda sayanēn baĵlandēĵē 

ayakkabēnēn temelini veya esasēnē oluĸturmak amacēyla kullanēlan ve ­ēkarēlamayan bileĸeni, 

 Gamba, ayakkabēnēn yan y¿zlerinden her birini, 

 Mostra, taban astarēnēn tamamēnē veya bir kēsmēnē kaplamak amacēyla kullanēlan 

­ēkarēlabilir veya ­ēkarēlamaz ayakkabē bileĸeni, 

 ¥k­e, ayakkabē altēnēn topuĵa rastlayan y¿ksek bºl¿m¿n¿, 

 Dil , ayakkabē baĵlarēnēn altēnda kalan saya par­asēnē, 

 Diĸ, taban dēĸ y¿zeyinin ­ēkēntēlē kēsmēnē ifade eder [15][16]. 
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1 Kaps¿l altē malzemesi 7 Burun koruyucusu 13 ¥k­e 

2 Dil 8 Kenar kaplamasē  14 Strobel dikiĸi 

3 Gamba aĵzē 9 Dēĸ taban 15 Gamba 

4 Saya 10 Taban desenindeki diĸ 16 ¥n saya 

5 ¥n saya astarē 11 N¿fuziyete diren­li ek par­a   

6 Mostra 12 Taban astarē   

 

ķekil 4. Ayakkabēnēn Bileĸenleri 

  

 KKD Ķthalat ve Ķhracat Verileri  

 Kiĸisel koruyucu donanēmlarēn ithalat denetimleri Ekonomi Bakanlēĵē tarafēndan 

ger­ekleĸtirilmektedir. Kiĸisel koruyucu donanēmlarēn ithalat denetimiyle ilgili t¿m iĸlemler 

Dēĸ Ticarette Risk Esaslē Kontrol Sistemi (TAREKS) ¿zerinden ve risk analizine gºre yapēlēr. 

Risk analizinde kullanēlacak kriterler, gerektiĵinde ¢alēĸma ve Sosyal G¿venlik Bakanlēĵē, 

G¿mr¿k ve Ticaret Bakanlēĵē ve ilgili diĵer taraflarēn da gºr¿ĸ¿ alēnarak, Ekonomi 

Bakanlēĵēnca belirlenir. Ķthalat denetimlerine iliĸkin usul ve esaslar ñKiĸisel Koruyucu 

Donanēmlarēn Ķthalat Denetimi Tebliĵiò ile belirlenir. 

 Kiĸisel Koruyucu Donanēmlarēn Ķthalat Denetimi Tebliĵi kapsamēnda bulunan ¿r¿nlere 

iliĸkin ithalat ve ihracat deĵerleri Tablo 5 ve Tablo 6ôda belirtilmiĸtir [17]. 
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Tablo 5. T¿rkiyeônin KKD Ķthalat ve Ķhracat Verileri 

Yēl Ķthalat ($) Ķhracat ($) 

2009 
178.433.554 26.757.943 

2010 
225.212.480 27.798.134 

2011 
295.975.375 30.922.521 

2012 
338.279.051 45.951.974 

2013 
434.104.055 65.381.016 

Toplam 
1.472.004.515 196.811.588 

 

 

 

Tablo 6. T¿rkiyeônin Koruyucu Ayakkabē Ķthalat ve Ķhracat Verileri 

Yēl Ķthalat ($) Ķhracat ($) 

2009 2.411.680 2.327.113 

2010 3.906.245 4.964.782 

2011 3.407.558 7.013.241 

2012 7.384.966 13.467.476 

2013 11.072.315 27.244.387 

Toplam 28.182.764 55.016.999 

 

 

 
 

ķekil 5. T¿rkiyeônin 2009-2013 Yēllarē Arasēnda Ger­ekleĸtirdiĵi KKD Ķthalatēnda 

Koruyucu Ayakkabēlarēn Payē (%) 
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ķekil 6. T¿rkiyeônin 2009-2013 Yēllarē Arasēnda Ger­ekleĸtirdiĵi KKD Ķhracatēnda 

Koruyucu Ayakkabēlarēn Payē (%) 

  

 

 Avrupa Birliĵiônin toplam KKD ¿retimi 2007 yēlēnda yaklaĸēk 1,9 milyar Euro, pazar 

hacmi ise 5,9 milyar Euroôdur ve 19,2 milyar Euroôluk k¿resel pazarēn %30ôunu oluĸturur. 

AB'de toplam KKD ¿retimi, Asya ¿lkelerinden gelen rekabet baskēsē, Batē Avrupa 

pazarēndaki ĸiddetli fiyat rekabeti ve talebin doymuĸ olmasē nedeniyle 2003ôten beri ortalama 

% 2 azalmaktadēr. ķirketler, ¿retimi yurtdēĸēna taĸēyarak bu eĵilime reaksiyon gºstermiĸtir. 

 

2007 yēlēnda Ķtalya 700 milyon Euroôluk ¿retimi ile lider ¿retici konumunda olup, 

Ķtalyaôyē 350 milyon Euroôluk ¿retimi ile Almanya ve 220 milyon Euroôluk ¿retimi ile Fransa 

izlemiĸtir. Ķtalya, koruyucu ayakkabēlarda da ABônin lider ¿retici ¿lkesidir. ABônin toplam 

koruyucu ayakkabē pazar hacmi 1,395 milyar Euroôdur [18][19]. 

 

 

Tablo 7. ABô de Son Kullanēcē Fiyatē ile Koruyucu Ayakkabē ¦retim Deĵerleri , ú milyon 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Ķtalya 431,08 425,85 427,81 395,81 372,07 388,79 383,99 496,14 

Ķspanya 110,2 115,64 114,56 111,77 109,9 103,05 101,84 99,09 

Almanya 65,36 71,09 71,52 56,24 60,2 55,87 53,87 66,86 

Fransa 64,75 63,82 59,97 50,7 45,81 40,26 36,54 35,53 

Romanya 11,24 13,71 16,46 17,64 19,23 21,21 25,52 29,06 

Polonya 17,47 19,95 19,4 14,85 15,56 17,33 15,38 19,68 
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GERE¢ VE Y¥NTEMLER 

 

¢alēĸma ve Sosyal G¿venlik Bakanlēĵē tarafēndan 2007 yēlēndan itibaren 

ger­ekleĸtirilen piyasa gºzetimi ve denetimlerinde kiĸisel koruyucu donanēmlara iliĸkin 

bilgiler denet­iler tarafēndan tutanak altēna alēnmēĸtēr. Aykērēlēk, g¿vensizlik ve risk arz eden 

¿r¿nlere iliĸkin yapēlan tespitlerin ve Bakanlēĵēn PGD faaliyetlerine iliĸkin her t¿rl¿ bilginin, 

elektronik ortamda saklanmasē, veri giriĸi, veri ­aĵērma, raporlama ve analiz uygulamalarēna 

imk©n vermesi amacēyla Piyasa Gºzetimi ve Denetimi Veri Tabanē (PGDVT) 

oluĸturulmuĸtur. 

PGDVTôde kayētlē ¿reticiler ile internet ¿zerinden yapēlan araĸtērmalar sonucu 

¿r¿nlerini piyasaya arz etmeden doĵrudan son kullanēcēya sunan ¿reticilerden saĵlanan 

bilgiler doĵrultusunda yerli ¿retim koruyucu ayakkabē firma envanteri oluĸturulmuĸtur.  

SGK iĸ kazalarē ve meslek hastalēklarē yēllēklarē ile Kaza ve Yaralanma Veri Tabanē 

istatistiklikleri incelenerek burun koruyucu ve taban n¿fuziyet direnci bulunan emniyet 

ayakkabēlarēnēn ­alēĸma kapsamēna alēnmasē planlanmēĸtēr.  

 Bu kapsamda, yerli firmalardan TS EN ISO 20344 standardēnda belirtildiĵi ¿zere ¿­ 

­ift (en k¿­¿k, en b¿y¿k ve orta numaralē) numune, numuneye ait belgeler ile sektºrel pazar 

analizi amacēyla ¿retim, satēĸ ve ­alēĸan sayēsē bilgileri resmi yazē ile talep edilmiĸtir.  

¢alēĸma kapsamēnda 23 yerli ¿reticiden gelen numunelere Aôda Zô ye kadar kod 

verilerek  etiketleme iĸlemi yapēlmēĸ ve firma isimleri gizli tutulmuĸtur. Bu numunelerin 22 

tanesi emniyet ayakkabēsē, diĵeri ise burun koruyucu ayak ¿st¿ giyeceĵidir. 

Yapēlacak testlerin se­iminde, testlerin ­alēĸana ciddi ĸekilde zarar verebilecek ve 

zamanēnda fark edilemeyecek risklere karĸē koruma saĵlayan ºzellikte olmasē, ĶSG¦M KKD 

Laboratuvarēnda ger­ekleĸtirilebilmesi ve test personelinin yetkinliĵi dikkate alēnmēĸtēr. 

TS EN 20344 standardēnda komple ayakkabēya uygulanan 6 test se­ilerek ilgili 

standartlarda belirtilen yºntemlere gºre testler ger­ekleĸtirilmiĸtir.  
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Testin ger­ekleĸtirildiĵi laboratuvarlar ve uygulanan deney yºntemlerinin ilgili 

standartlarē aĸaĵēda belirtilmiĸtir:  

1- Darbe direnci tayini - ĶSG¦M KKD Laboratuvarē 

2- Baskē direnci tayini - ĶSG¦M KKD Laboratuvarē 

3- Tabana konulan malzemenin n¿fuziyet direnci tayini - ĶSG¦M KKD Laboratuvarē 

4- Elektrik direnci tayini - ĶSG¦M KKD Laboratuvarē 

5- Topuĵun enerji absorpsiyonu tayini - ĶSG¦M KKD Laboratuvarē 

6- Kayma direnci tayini - Teknoteks Laboratuvarē   

¶ TS EN ISO 20344(Kiĸisel koruyucu donanēm-Ayak giyecekleri i­in deney yºntemleri) 

¶ TS EN 12568(Ayak ve bacak koruyucularē-Ayakkabē burnu ve n¿fuz etmeye diren­li 

metal takviyeler -ºzellikler ve deney metotlarē) 

¶ TS EN 13287(Kiĸisel koruyucu donanēm-Ayakkabēlar-Kayma direnci i­in deney 

metodu) 

¶ TS EN ISO 20345(Kiĸisel koruyucu donanēm-Emniyet ayak giyecekleri) 

Testlerde kullanēlan cihazlar: 

1- Darbe direnci tayininde Pegasil Zipor EL-99 Darbe Cihazē 

2- Baskē direnci tayininde Testometric ¢ekme Cihazē (WinTest Analysis programē ile 

­alēĸtērēlēr) 

3- Tabana konulan malzemenin n¿fuziyet direnci tayininde Testometric ¢ekme 

Cihazē (WinTest Analysis programē ile ­alēĸtērēlēr) 

4- Elektrik direnci tayininde Metriso 1000 D 

5- Topuĵun enerji absorpsiyonu tayininde Testometric ¢ekme Cihazē (WinTest 

Analysis programē ile ­alēĸtērēlēr)  

6- Kayma direnci tayininde Satra STM 603 (SlipMaster programē ile ­alēĸtērēlēr) 

7- ķartlandērma i­in Binder MKF 720 ĸartlandērma cihazē 

8- Numune hazērlama i­in KURIS Novita Standart elektrikli testere 
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 DARBE DĶRENCĶNĶN TAYĶNĶ 

 

Darbe direnci testi, d¿ĸen ya da fērlayan par­alarēn ­arpmasē veya bir engelle ­arpēĸma 

gibi mekanik etkilere karĸē ayaĵa koruma saĵlamak ¿zere burun kēsmēna yerleĸtirilen 

koruyucusu bulunan ayakkabēnēn standardēn gereklerini karĸēlayēp karĸēlamadēĵēnē tespit 

etmek i­in yapēlēr.  

Burun koruyucular, ayakkabēya hasar vermeden ­ēkarēlamayacak ĸekilde ayakkabē 

i­ine yerleĸtirilmiĸ olmalēdēr. 

Tamamē kau­uk ve tamamē polimer esaslē olan ayakkabēlar haricinde, i­ burun 

koruyucu takēlmēĸ ayakkabēlarda ºn saya astarē veya astar gºrevi gºren saya elemanē 

bulunmalēdēr. Ķlave olarak, burun koruyucular burun koruyucunun arka kenarēndan en az 5 

mm aĸaĵēya ve zēt doĵrultuda en az 10 mm uzanan kenar kaplamasēna sahip olmalēdēr. 

Burun bºlgesi i­in s¿rt¿nme diren­li kaplamalar en az 1 mm kalēnlēkta olmalēdēr. 

  Kul lanēlan cihaz ve ekipmalar 

 Darbe cihazē, potansiyel enerji olarak hesaplanan gerekli darbe enerjisini saĵlamak 

i­in, d¿ĸey kēlavuzlar ¿zerinde ºnceden belirlenen y¿kseklikten serbest­e d¿ĸecek ĸekilde 

ayarlanmēĸ 20 kg Ñ 0,2 kgôlēk k¿tleye sahip ­elik bir darbe vurucusu olan darbe te­hizatēdēr 

[20]. 

 

 Vurucu Rockwell sertliĵi en az 60 HRCôIik ­elikten yapēlan ve en az 60 mm uzunluĵa 

sahip bir kama i­eren, y¿ksekliĵi en az 40 mm olan dikdºrtgen bi­iminde y¿zeyleri olan ve 

y¿zeyleri 90Á Ñ 1Á lik a­ē ile birleĸtirilen par­adēr. Y¿zeylerin birleĸtiĵi u­ nokta 3 mm Ñ 0,1 

mm yarē­apēnda yuvarlatēlmalēdēr. Deney s¿resince u­ nokta sēkēĸtērma tertibatēnēn tabanēna Ñ 

2 Áólik a­ē i­inde paralel olmalēdēr [20]. 

 

 Te­hizatēn tabanē, m¿mk¿n olabildiĵince elastik yapēlarē ºnleyecek ĸekilde baĵēmsēz 

bir tasarēma sahip olmalēdēr. En az 600 kg k¿tlede olmalē ve en az 400 mm x 400 mm x 40 

mm ºl­¿lerinde metal bir bloĵa civata ile tutturulmalēdēr [20]. 

 

 Cihaz, deney donanēmēnē desteklemek i­in yeterince geniĸ ve sert olan, d¿z ve dengeli 

zeminde serbest­e hareket edebilmelidir. Deney numunesine yalnēzca bir kere vurulmasē i­in 
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5 Dengeleme ­atalē 
6 Taban plakasē 
7 Kalēnlēk = 10 mm 

birinci vuruĸtan sonra vurucuyu tutmak amacēyla bir mekanizma hazērlanmalēdēr [20]. 

 

 Sēkēĸtērma d¿zeneĵi, en az 19 mm kalēnlēkta ve 150 mm x 150 mm boyutlarēnda, 

asgari sertliĵi 60 HRC olan p¿r¿zs¿z bir ­elik plakadan oluĸur. Deneye tabi tutulacak 

ayakkabēnēn parmak ucu kēsmēndaki taban astarēnēn/mostrasēnēn ºn kēsmēnēn darbe deneyi 

s¿resince burun koruyucunun yanlara geniĸlemesini kēsētlamayacak ĸekilde, plakaya 

tutturulmasē i­in vidalē kēskacē olan d¿zenektir [15]. 

 Ayakkabēnēn ºn kēsmēna konulacak dengeleme ­atalē, taban plakasēna paralel olarak 

taban astarē ¿zerinde duracak ĸekilde ayarlama vidasē ile ayarlanmalēdēr. Sēkēĸtērma vidasē 

(M8, vida diĸi) (3 Ñ 1) Nmôlik dºnd¿rme momenti uygulanarak sēkēĸtērēlmalēdēr [15]. 

 

 
 
   1- Ayarlama vidasē 
   2- Sēkēĸtērma vidasē 
   3- Vurucu (striker) 
   4- Modelleme i­in kil silindir 

 

ķekil 7. Sēkēĸtērma D¿zeneĵi 
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 Modelleme kil silindirleri  (25 Ñ 2) mm ­apēnda, 40 numaraya (Fransēz ºl­¿s¿) kadar 

olan ayakkabēlar i­in (20 Ñ 2) mm y¿kseklikte ve 40 numaradan (Fransēz ºl­¿s¿) b¿y¿k olan 

ayakkabēlar i­in de (25 Ñ 2) mm y¿kseklikte olmalēdēr. Kil hamurunun enerji absorpsiyonu, 

EA, 0,80 Jôdan k¿­¿k veya eĸit, elastik toparlanma, ER, % 0 ile % 5 arasēnda olmalēdēr. 

Silindirin d¿z u­larē, deney numunesi veya deney donanēmēna yapēĸmalarēnē ºnlemek i­in 

al¿minyum folyo ile kaplanmalēdēr. 

  

 Kadranlē ºl­¿ aleti, (3,0 Ñ 0,2) mm yarē­aplē, yarē k¿re ĸeklinde ayaĵē ve 250 mNôdan 

daha b¿y¿k olmayan kuvvet uygulayan (15 Ñ 2) mm yarē­aplē yarē k¿re ĸeklinde ºrs¿ olan 

cihazdēr. 

 

 Deney iĸlemi 

            Darbe direnci testi i­in en az 3 ­ift ayakkabē test edilmelidir. 3 numaranēn her birinden 

(en b¿y¿k, orta, en k¿­¿k) 1 ­ift ayakkabē test edilir. 

 

 Darbe direnci testinde ºncelikle deney ekseni belirlenir. Deney ekseni, ayakkabēnēn 

yatay bir y¿zey ¿zerinde ve ayakkabēnēn i­ kenarēnda A ve B noktalarēnda, tabanēn kenarēna 

dokunacak ĸekilde d¿ĸey d¿zleme karĸē konularak yerleĸtirilir. Tabanēn X ve Y noktalarēnda, 

sērasēyla burun noktasē ve topuk noktasēnda birleĸecek ĸekilde ilk d¿ĸey d¿zlemle dik a­ē 

oluĸturan iki d¿ĸey d¿zlem daha kurulur. X ve Y boyunca bir doĵru ­izilir. Bu ­izgi, 

ayakkabēnēn ºn kēsmē i­in deney eksenini meydana getirir. 

 

 

ķekil 8. Ayakkabēlar i­in Deney Ekseni 
 
 

Ayakkabēnēn ºn kēsmē, burun kēsmē, burunun arka kenarēnēn 30 mm gerisinden 

kesilerek hazērlanēr. Sonra, burunun arka kenarē ile birlikte sayanēn tamamē ­ēkarēlēr. Burun 
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bºlgesindeki saya ve astar ­ēkarēlmaz. Ayakkabēda ­ēkarēlabilen mostra bulunuyorsa, deney 

mostra ­ēkarēlmadan yapēlēr. 

Deney par­asēnēn ºn ĸartlandērēlmasē gerekli deĵildir.  

Deney par­asē, vurucu burunun ºn¿ne ve arkasēna ­arpacak ĸekilde darbe cihazēna 

yerleĸtirilir. Sēkēĸtērma d¿zeneĵi ayarlanēr. Silindir ­apēnēn yaklaĸēk 2/3ô¿ deney numunesi 

i­erisinde ve 1/3ô¿ arka kenarēnēn arkasēnda dēĸarēda olacak ve silindirin merkezi m¿mk¿n 

olduĵu kadar yakēn olarak deney ekseni ile eĸlenecek ĸekilde deney numunesinin arka ¿st 

kenarē altēna bir silindir konumlandērēlēr.  

Vurucu, emniyet ayakkabēsēna (200 Ñ 4) Jôluk darbe enerjisi verecek ĸekilde uygun 

y¿kseklikten deney ekseni ¿zerine d¿ĸ¿r¿l¿r.  

Kadranlē ºl­¿m cihazē ile silindirin sēkēĸtērēldēĵē en d¿ĸ¿k y¿kseklik, en yakēn 0,5 

mmôye kadar ºl­¿l¿r. Bu deĵer, darbe anēndaki a­ēklēktēr [15]. 

 

 

ķekil 9. Darbe Direnci Testi 
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 BASKI DĶRENCĶNĶN TAYĶNĶ 

 

Baskē direnci testi, ayaĵēn bir yere sēkēĸmasēna karĸē koruma saĵlamak ¿zere burun 

kēsmēna yerleĸtirilen koruyucusu bulunan ayakkabēnēn standardēn gereklerini karĸēlayēp 

karĸēlamadēĵēnē tespit etmek i­in yapēlēr. 

Kullanēlan cihaz ve ekipmanlar  

Baskē deney makinasē, plakalarēndan bir tanesi 5 mm/min Ñ 2 mm/min hēzla hareket 

ederken, d¿z iki plaka arasēnda en az 20 kNôluk (Ñ % 1 toleranslē) kuvvetle deney 

numunesine bir g¿­ uygulayabilen sēkēĸtērma cihazēdēr. Her iki plaka da, en az 150 mm ­aplē 

bir alan kaplamalē, sertliĵi en az 60 HRC olmalē ve kuvvet uygulandēĵē s¿rece plakalar paralel 

kalmalēdēr. ¥l­me, dēĸ merkezli olarak uygulanmēĸ g¿­lerden m¿mk¿n olabildiĵince 

etkilenmemelidir [20]. Sēkēĸtērma d¿zeneĵi, modelleme kil silindirleri ve kadranlē ºl­¿ aleti 

darbe direnci tayininde kullanēlanlar ile aynē ºzelliktedir. 

 

A­ēklama 
1 ¦st tabla    3-Sēkēĸtērma d¿zeneĵi 
2 Modelleme i­in kil silindiri 4-Alt tabla 

 

ķekil 10. Baskē Direnci i­in Cihaz ¥rneĵi 

 

 Deney iĸlemi 

Baskē direnci testi i­in en az 3 ­ift ayakkabē test edilmelidir. 3 numaranēn her birinden 

(en b¿y¿k, orta, en k¿­¿k) 1 ­ift ayakkabē test edilir.  

Deney ekseni ve deney par­asē darbe direnci testinde tanēmlandēĵē gibi hazērlanēr. 

 Sēkēĸtērma d¿zeneĵi ve deney par­asē, baskē makinasēnēn tablalarē arasēna yerleĸtirilir. 
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Silindir ­apēnēn yaklaĸēk 2/3ô¿ deney numunesi i­erisinde ve 1/3ô¿ arka kenarēnēn arkasēnda 

dēĸarēda olacak ve silindirin merkezi m¿mk¿n olduĵu kadar yakēn olarak deney ekseni ile 

eĸlenecek ĸekilde deney numunesinin arka ¿st kenarē altēna bir silindir konumlandērēlēr. 

 Deney par­asē emniyet ayakkabēsē i­in (15 Ñ 0,1) kNôluk y¿ke ulaĸēncaya kadar 

sēkēĸtērēlēr. Y¿k azaltēlēr, silindir kaldērēlēr, kadranlē ºl­¿m cihazē kullanēlarak silindirin 

sēkēĸtērēldēĵē en d¿ĸ¿k y¿kseklik, 0,5 mm hassasiyetle ºl­¿l¿r [15]. 

 

 N¦FUZĶYET DĶRENCĶNĶN TAYĶNĶ 

 

N¿fuziyet direnci testi, ayaĵa sivri cisimlerin batmasēna karĸē koruma saĵlamak ¿zere 

taban kēsmēnda takviyesi bulunan koruyu ayakkabēnēn standardēn gereklerini karĸēlayēp 

karĸēlamadēĵēnē tespit etmek i­in yapēlēr. 

 Kul lanēlan cihaz ve ekipmalar 

Deney cihazē, i­erisine bir deney ­ivisi tespit edilmiĸ olan bir baskē levhasē ve bu 

levhaya paralel olan, ortasēnda 25 mm ­apēnda dairesel bir deliĵi bulunan alt levha ile 

donatēlmēĸ, en az 2000 Nôa kadar olan baskē kuvvetini ºl­ebilen ve 10 mm/dakika Ñ 3 

mm/dakikaôlēk tekd¿ze hēz uygulayabilen sēkēĸtērma makinasēdēr. Alt levhadaki a­ēklēk ile 

deney ­ivisinin eksenleri ­akēĸmalēdēr [15]. 

 

1- Baskē levhasē   3-Deney par­asēnēn taban kēsmē 
2- ¢ivi                 4-Alt levha           

 

ķekil 11. N¿fuziyet Direnci Deneyi i­in Cihaz ¥rneĵi 
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 Deney ­ivisi, 4,5 mm Ñ 0,05 mm ­apēnda ve u­ kēsmē 1 mm Ñ 0,02 mm ­apēnda 

kesilerek ĸekillendirilmiĸ ­elik ­ividir. Deney ­ivisinin uygunluĵu i­in belirli aralēklarla 

muayene edilmeli ve uygun olmadēĵē durumda deney ­ivisi d¿zeltilmeli veya yenilenmelidir. 

¢eliĵin sertliĵinin ­ivi i­in uygun olmasē kanētlanmalēdēr.(HRc > 60) 

 

1- Kesilmiĸ u­ 

ķekil 12.  Deney ¢ivisi 

 

 Deney iĸlemi 

Batma direnci testi i­in en az 3 ­ift ayakkabē test edilmelidir. 3 numaranēn her birinden 

(en b¿y¿k, orta, en k¿­¿k) 1 ­ift ayakkabē test edilir. 

Saya, ayakkabēnēn alt kēsmēndan ­ēkarēlēr ve alt kēsēm deney par­asē olarak 

kullanēlēr.Soĵurucu olmayan deney par­asēnēn ºn ĸartlandērmasē gerekli deĵildir. 

Deney par­asē, ­elik ­ivi par­aya alttan batacak ĸekilde cihazēn alt levhasē ¿zerine 

yerleĸtirilir. ¢ivi ucu, tabana tamamen batēncaya kadar, ­ivi (10 Ñ 3) mm/min hēzla tabana 

bastērēlēr ve en y¿ksek kuvvet ºl­¿l¿r. 

Herhangi iki n¿fuziyet noktasē arasēndaki asgari 30 mm ve taban astarē kenarēndan 

asgari 10 mm mesafede taban kēsmē ¿zerinde (en az biri ºk­e bºlgesinde) dºrt farklē noktada 

deney yapēlēr. Diĸli tabanlar i­in deney diĸler arasēnda yapēlēr. Dºrt ºl­¿mden ikisi, kalēp 

kenar hattē tarafēndan temsil edilen hattan 10 mm ila 15 mmôlik mesafede yapēlmalēdēr. 

 Her bir ºl­¿m¿n asgari deĵeri, deney sonucu olarak rapor edilir [15].  
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ķekil 13. N¿fuziyet Direnci Testi 

 

 ELEKTRĶK DĶRENCĶNĶN TAYĶNĶ 

 Elektrik direnci tayini, koruyucu ayakkabēnēn iletken, antistatik ve yalētkan 

sēnēflarēndan hangisinde bulunduĵunu tespit etmek amacēyla uygulanēr.  

Kullanēlan cihaz ve ekipmanlar  

Deney cihazē, (100 Ñ 2) V DCôIik gerilim uygulanērken, Ñ % 2,5ôlik bir doĵrulukta 

elektrik direncini ºl­ebilen cihazdēr. 

Ķ­ elektrot, ­apē 5 mm ve toplam k¿tlesi (4 Ñ 0,1) kg olan paslanmaz ­elik bilyelerden 

meydana gelmiĸtir. ¢elik bilyeler, ISO 3290-1 standardēnēn gereklerini karĸēlamalēdēr. 

Bilyeler deney cihazēna bakēr kablo kullanēlarak baĵlanmalēdēr. Ķyi bir temas en az 2 cm2ôlik 

kare u­ kullanēlarak elde edilmelidir. Oksitlenmenin iletkenliklerini etkilemesi nedeniyle 

­elik bilyelerin ve bakēr plakanēn oksitlenmesini engellemek veya ortadan kaldērmak i­in 

ºnlemler alēnmalēdēr. 

Dēĸ elektrot, kullanēm ºncesinde, etanol ile temizlenmiĸ bakēr temas plakasēndan 

meydana gelir [15]. 
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 Deney iĸlemi 

 Antistatik ayakkabēnēn elektrik direnci, kuru ortamda ve ēslak ortamda ĸartlandērma 

yapēldēktan sonra ºl­¿l¿r. Ayakkabēnēn, ­ēkarēlabilir mostra ile temin edilmiĸse, deney, 

mostra ayakkabē i­erisindeyken yapēlmalēdēr. Ayakkabē tabanēnēn y¿zeyi, kalēp silikonunun 

b¿t¿n kalēntēlarēnē ortadan kaldērmak amacēyla etanol ile temizlenir, damētēlmēĸ su ile yēkanēr 

ve (23 Ñ 2)ÁC sēcaklēkta kurumaya bērakēlēr. Y¿zey, tabanē geniĸleten veya tabana zarar veren 

organik malzemelerle parlatēlmamalē, aĸēndērēlmamalē veya temizlenmemelidir.Hazērlanan 

deney par­asē kuru ĸartlar i­in (20 Ñ 2)ÁC sēcaklēk ve %(30 Ñ 5) baĵēl nemde 7 g¿n s¿reyle 

ĸartlandērēlēr. 

 Gerekli ise, saya y¿ksekliĵinin artērēlmasē amacēyla bir par­a yalētēm malzemesi 

kullanēlarak toplam 4 kg k¿tledeki temiz ­elik bilyelerle deney par­asē doldurulur. 

Doldurulmuĸ deney par­asē bakēr levha ¿zerine yerleĸtirilir, bakēr levha ve ­elik bilyeler 

arasēna (100 Ñ 2) V DCôIik deney gerilimi 1 dakika s¿reyle uygulanēr ve diren­ hesaplanēr 

[15]. 

  

ķekil 14. Elektrik Direnci Testi 
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 TOPUK B¥LGESĶNĶN ENERJĶ ABSORPSĶYONUNUN TAYĶNĶ 

Kullanēlan cihaz ve ekipmanlar  

Deney d¿zeneĵi, y¿k/ĸekil bozukluĵu ºzelliklerini kaydedebilen, 6000 Nôa kadar olan 

sēkēĸtērma kuvvetini ºl­ebilen cihazdēr. 

Deney zēmbasē polietilenden yapēlmēĸ ayakkabē kalēbēnēn arka kēsmēdēr [15]. 

   

ķekil 15. Deney Zēmbasē  

 

 

Tablo 8. Deney Zēmbasē Boyutlarē 

 

¥l­¿ler Boyutlar  

Ķngiliz (UK) Fransēz L Ñ 2 mm L Ñ 2 mm WÑ 2 mm E Ñ 1 mm 

3
1/2

 ¿zeri 36ô ya kadar 65 mm 32,5 mm 52,25 mm 2 mm 

4 ila 5 37 ve 38 67,5 mm 33,7 mm 57 mm 2 mm 

5
1/2

 ila 6
1/2 

39 ve 40 70,5 mm 35 mm 58,75 mm 2 mm 

7 ila 8 41 ve 42 72,5 mm 36,2 mm 60,5 mm 3 mm 

8
1/2

 ila 10 43 ve 44 75,5 mm 37,7 mm 62,25 mm 3 mm 

10
1/2

 ve ¿zeri 45 ve ¿zeri 77,5 mm 38,5 mm 64 mm 3 mm 
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 Deney Ķĸlemi 

 Ayakkabēnēn saya kēsēmlarē deney zēmbasēnēn deney par­asēna tam olarak 

yerleĸebilmesi i­in topuk bºlgesi ve ­evresinde, taban/saya birleĸme hattēndan 3-4 cm 

yukarēsēndan kesilerek ­ēkartēlēr ve taban kēsmē ile test yapēlēr. Deney par­asē, ºk­e ile birlikte 

­elik bir tabla ¿zerine yerleĸtirilir ve deney zēmbasē ºk­e bºlgesinin merkezinin i­inden alt 

kēsmēna doĵru 5 000 Nôluk kuvvet elde edilene kadar (10 Ñ 3) mm/dakika deney hēzēnda 

bastērēlēr. Her deney i­in y¿k/sēkēĸtērma eĵrisi ­izilir ve joule cinsinden enerji soĵurumu, E, 

hesaplanarak en yakēn 1 Jôe kadar yuvarlanēr [15]. 

 

ķekil 16. Topuk Enerji Absorpsiyonu Deneyi 
 

 

 

 KAYMA DĶRENCĶ TAYĶNĶ 

 Kayma direncinin tayini i­in kullanēlacak cihaz, ekipmanlar ve deney metodu TS EN 

ISO 13287(Kiĸisel koruyucu donanēm-Ayakkabēlar-Kayma direnci i­in deney metodu) 

standardēnda a­ēklanmēĸtēr. Ger­ekleĸtirilen test bu standarda gºre yapēlmēĸtēr. 
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Kullanēlan cihaz ve ekipmanlar  

 Deney cihazē, ayakkabēyē y¿zeye al­altmak i­in mekanizmasē olan ve istenilen kuvveti 

gerekli zaman diliminde uygulayabilecek cihazdēr. Ayrēca ayakkabēya uygulanan kuvvet ile 

s¿rt¿nme kuvvetini ºl­ebilmelidir. 

 Zeminde paslanmaz ­elik (SRB) ve sēkēĸtērēlmēĸ seramik (SRA) olmak ¿zere iki y¿zey 

kullanēlēr. Seramik y¿zeyde yapēlacak deneyde zeminde deterjan ­ºzeltisi (k¿tlece %0,5 

sodyum lauryl s¿lfat-demineralizasyon su ­ºzeltisi) kullanēlēr. ¢elik y¿zeyde yapēlacak 

deneyde gliserol (0,2Ñ0.1Pa.s ve 20ÁCôde k¿tlece % 85,6-92,8 gliserol-su ­ºzeltisi) kullanēlēr.  

 Standart ayakkabē kalēbē, plastik malzemeden ve M3601 model ayakkabē kalēbēdēr. 

 Mekanik ayak aĸaĵēda belirtilen ĸekil ve boyut ºzelliklerine sahip yapay ayaktēr [21]. 

Tablo 9. Mekanik Ayak Boyutlarē 

 

Avrupa (Mondopoint sistemi) Temas plakalarēnēn ­apē (a) - 

mm                      

Plakalarēn orta noktasē ile 

merkez eksen arasēndaki 

uzunluk (b) - mm 

36 altē (225 altē) 40 60 

36-39 (225-245) 40 70 

40-44 (255-280) 55 80 

44 ¿st¿ (280 ¿st¿) 55 90 

 

 

ķekil 17. Mekanik  Ayak 
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 Etanol ­ºzeltisi olarak k¿tlece %50Ñ5 etanol-su ­ºzeltisi kullanēlēr. 

 Silisyum karb¿r zēmpara k©ĵēdē 400 grid (santimetre karesinde 400 zēmpara taĸē olan) 

ºzellikli olmalēdēr. 

Deney yºntemi 

Numune (23 Ñ 2)ÁC sēcaklēk ve %(50 Ñ 5) baĵēl nem koĸullarēnda en az 48 saat 

boyunca kondisyonlanēr. Deney, numune kondisyon ĸartlarēndan ­ēktēktan sonra 30 dakika 

i­inde ger­ekleĸtiril ir. Ayakkabēnēn tamamē, deney par­asē olarak kullanēlēr. Ayakkabē 

i­erisinde ­ēkarēlabilir mostra varsa ­ēkarēlēr.  

 

Ayakkabē tabanē etanol ­ºzeltisi ile temizlenir ve ortam ĸartlarēnda kurutulur. 

Ayakkabēnēn tabanē silisyum karb¿r zēmpara k©ĵēdēna sarēlmēĸ 100mm x 70mm ºl­¿lerinde ve 

k¿tlesi (1200 Ñ 120)g olan blok ile ayrēca basēn­ uygulamadan sadece bloĵun aĵērlēĵēyla 

zēmparalanēr. Taban, toz veya tanecikten arēndērēlēr.  

 

Topuk kayma testinde ayakkabē i­erisine uygun yapay ayakkabē kalēbē, d¿z y¿zey 

kayma testinde ise mekanik ayak konulur. Ayakkabē deney cihazēna yerleĸtirilir. Topuk 

kaymasēnda takoz kullanēlarak topuk ile y¿zey arasēnda (7 Ñ 0,5)Á a­ē oluĸturulur. D¿z y¿zey 

kayma testinde y¿zey ile ayakkabē arasēnda a­ē oluĸturulmadan deney ger­ekleĸtirilir. Seramik 

y¿zeyde yapēlan testlerde zemine deterjan ­ºzeltisi, ­elik y¿zeyde yapēlan testlerde ise 

gliserin ­ºzeltisi s¿rekli temas saĵlanabilecek ĸekilde ve en az 1 mm kalēnlēĵēnda uygulanēr.  

 

 

ķekil 18. Topuk Kayma Testi i­in Uygulanacak Kuvvet Ekseni ve Yºn¿ 
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ķekil 19. Taban Kayma Testi i­in Uygulanacak Kuvvet Ekseni ve Yºn¿ 

 

 

Topuk kayma testinde kuvvetin topuĵun arka kenarēna uygulanmasē, d¿z y¿zey 

kaymada ise kuvvetin ayakkabēnēn ortasēna uygulanmasē i­in ayarlama yapēlēr. Ayakkabē 

numarasē 40 ve daha b¿y¿k ise (500 Ñ 25) Nôluk, 40 numaradan k¿­¿k ise (400 Ñ 20) Nôluk 

kuvvet uygulanēr.  

Ayakkabēnēn kayma hēzē (0,3 Ñ 0,03) m/s olmalēdēr. S¿rt¿nme kuvveti ºl­¿l¿r. 

S¿rt¿nme kuvvetinin uygulanan kuvvete oranē ile s¿rt¿nme katsayēsē hesaplanēr. Test beĸ kez 

tekrarlanēr ve s¿rt¿nme katsayēsēnēn aritmetik ortalamasē alēnēr [21]. 

Eĵer test sonu­larēnda sistematik bir artēĸ veya azalēĸ olursa test tekrarlanēr. Test 

sonu­larē Tablo 10ô a gºre deĵerlendirilir. 

 

 

Tablo 10. NaLSôli Seramik Yer Karosu Zemin ve Gliserinli ¢elik Zemin ¦zerinde 

Kaymaya Diren­li Ayakkabēnēn ¥zellikleri 

Deney koĸullarē S¿rt¿nme katsayēsē 

Koĸul A (ileriye doĵru ºk­e kaymasē) Ó 0,28 

Koĸul B (ileriye doĵru d¿z y¿zey kaymasē) Ó 0,32 

Koĸul C (ileriye doĵru ºk­e kaymasē) Ó 0,13 

Koĸul D (ileriye doĵru d¿z y¿zey kaymasē) Ó 0,18 
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A­ēklamalar     1: A ve C arasēndaki statik temas zamanē 
X: zaman (s)     2: A ve B arasēnda ge­en zaman 
Y: kuvvet (N)     3: B ve C arasēnda ge­en zaman 
Yô:yer deĵiĸtirme (m)    4: C+0,3s ile C+0,6s arasēndaki ºl­¿m periyodu 
A: 50 Nôluk kuvvetin elde edildiĵi an  5: Kuvvet 
B: 500 N veya 400 N elde edildiĵi an  6: S¿rt¿nme kuvveti 
C: Kayma harekeninin baĸladēĵē an  7: yerdeĵiĸtirme 

 

 ķekil 20. Kayma Direnci Test Grafiĵi 
 

 

ķekil 21. Kayma Testi 
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BULGULAR  

 ¢alēĸma kapsamēnda toplam 23 markaya ait ¿r¿nler TS EN ISO 20345 standardēna 

uygunluĵuna gºre incelenmiĸ ve toplam 368 test ger­ekleĸtirilmiĸtir. N ve S firmalarēnēn 

belgelendirme iĸlemlerini ger­ekleĸtirmediĵi ve numunelerinde CE iĸareti olmadēĵē tespit 

edilmiĸtir. 

Tablo 11. Test Numunelerinin ¥zellikleri 

MARKA  

 

Tipi  Sēnēfē Taban ºzellikleri 

A 
S3-SRA I-ǘŀǎŀǊƤƳ ! 4ift ȅƻƐǳƴƭǳƪƭǳ PU/PU 

B 
S1P-SRA I-ǘŀǎŀǊƤƳ ! 4ƛŦǘ ȅƻƐǳƴƭǳƪƭǳ PU/PU 

C 
S1P-SRA I-ǘŀǎŀǊƤƳ ! 4ƛŦǘ ȅƻƐǳƴƭǳƪƭǳ PU/TPU 

D 
S1-SRA I-ǘŀǎŀǊƤƳ ! 4ƛŦǘ ȅƻƐǳƴƭǳƪƭǳ PU/TPU 

E 
S1P-SRA I-ǘŀǎŀǊƤƳ ! 4ƛŦǘ ȅƻƐǳƴƭǳƪƭǳ TPU/PU 

F 
S1-SRA I-ǘŀǎŀǊƤƳ ! tƻƭƛǸǊŜǘŀƴ 

G 
S1P-SRC I-ǘŀǎŀǊƤƳ ! 4ƛŦǘ ȅƻƐǳƴƭǳƪƭǳ ƪŀǳœǳƪ 

H 
S1-SRA I-ǘŀǎŀǊƤƳ ! 4ƛŦǘ ȅƻƐǳƴƭǳƪƭǳ ƪŀǳœǳƪκt¦ 

I  
S1P-SRC I-ǘŀǎŀǊƤƳ ! tƻƭƛǸǊŜǘŀƴ 

J 
S5-SRA II-ǘŀǎŀǊƤƳ 5 Tek ȅƻƐǳƴƭǳƪƭǳ PVC 

K 
S1P-SRA I-ǘŀǎŀǊƤƳ ! 4ƛŦǘ ȅƻƐǳƴƭǳƪƭǳ PU/PU 

L 
S5-SRA II-ǘŀǎŀǊƤƳ 5 ¢Ŝƪ ȅƻƐǳƴƭǳƪƭǳ t±/ 

M 
S1P-SRA I-ǘŀǎŀǊƤƳ ! 4ƛŦǘ ȅƻƐǳƴƭǳƪƭǳ PU/PU 

N 
S1 I-ǘŀǎŀǊƤƳ ! tƻƭƛǸǊŜǘŀƴ  

O 
S1P-SRC I-ǘŀǎŀǊƤƳ ! tƻƭƛǸǊŜǘŀƴ 

P 
S2-SRA I-ǘŀǎŀǊƤƳ ! Yŀǳœǳƪ 

R 
S1P I-ǘŀǎŀǊƤƳ ! tƻƭƛǸǊŜǘŀƴ 

S 
S5-SRA II-ǘŀǎŀǊƤƳ 5 ¢Ŝƪ ȅƻƐǳƴƭǳƪƭǳ PVC 

T 
S5 II-ǘŀǎŀǊƤƳ / tƻƭƛǸǊŜǘŀƴ 

U 
Burun koruyucu ŀȅŀƪƪŀōƤ ǸǎǘǸ ƎƛȅŜŎŜƐƛ 

V 
S5-SRA II-ǘŀǎŀǊƤƳ 5 ¢Ŝƪ ȅƻƐǳƴƭǳƪƭǳ t±/ 

Y 
S5-SRA II-ǘŀǎŀǊƤƳ 5 tƻƭƛǸǊŜǘŀƴ 

Z 
S1-SRA I-ǘŀǎŀǊƤƳ !  tƻƭƛǸǊŜǘŀƴ 
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 DARBE DĶRENCĶ 

 

¢alēĸma kapsamēnda 23 firmadan temin edilen numunelerin saĵ tekleri deney 

iĸleminde belirtildiĵi gibi darbe direnci testine tabi tutulmuĸtur. Her markanēn en k¿­¿k, en 

b¿y¿k ve orta numarasēnda elde edilen sonu­lar Tablo 12ôde verilmiĸtir. 

Tablo 12. Darbe Direnci Test Sonu­larē (mm) 

MARKA  

 

K¦¢¦K 

NO 

TEST 

SONUCU 

ORTA 

NO 

TEST 

SONUCU 

B¦Y¦K 

NO 

TEST 

SONUCU 

A 40 14,45 42 15,71 46 15,74 

B 40 14,77 42 16,32 46 18,13 

C 40 14,03 42 14,33 44 15,18 

D 40 13,57 42 15,19 44 14,87 

E 39 15,72 42 14,14 45 18,90 

F 39 13,91 42 15,15 44 15,63 

G 35 18,29 43 19,89 50 23,32 

H 40 15,20 42 15,97 45 17,23 

I 37 13,08 41 14,11 44 18,11 

J 40 15,96 42 16,28 45 18,48 

K 39 13,99 41 15,62 45 17,11 

L 40 14,10 43 16,71 45 17,58 

M 40 14,44 42 15,49 45 18,81 

N 40 Par­alandē 42 Par­alandē 45 Par­alandē 

O 40 16,88 43 16,16 44 18,99 

P 40 19,13 42 20,11 45 20,72 

R 40 14,25 43 16,67 45 16,24 

S 39 17,71 43 17,21 46 15,83 

T 36 12,04 42 12,85 46 14,17 

U 35-39 19,97 40-44 25,16 45-48 25,47 

V 41 15,43 43 15,99 45 16,51 

Y 39 14,16 42 15,49 46 17,56 

Z 40 15,88 42 17,31 45 16,19 
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Emniyet ayakkabēlarē (200 Ñ 4) Jôl¿k darbe enerjisi ile deneye tabi tutulduĵunda, 

darbe anēnda burun koruyucusu altēndaki a­ēklēk, Tablo 14ôe gºre uygun olmalēdēr. Ek olarak, 

burun koruyucuda, malzeme boyunca uzanan ºrneĵin, i­erisinden ēĸēĵēn gºr¿lebildiĵi 

herhangi bir ­atlak oluĸmamalēdēr. 

Darbe direnci testi sonu­larēna bakēldēĵēnda belgelendirme iĸlemlerini 

ger­ekleĸtirmemiĸ olan N firmasē ile CE iĸaretli T firmasēnēn numunelerinin testi ge­emediĵi 

gºr¿lmektedir. Diĵer 21 firmanēn numunelerinin ise standardēn gereklerini karĸēladēĵē tespit 

edilmiĸtir. 

 

ķekil 22. Darbe Direnci Test Sonu­larēna Gºre Firmalarēn Baĸarē Oranē (%) 

 

 ķekil 22 incelendiĵinde darbe direnci testinde firmalarēn b¿y¿k bir kēsmēnēn baĸarēlē 

olduĵu, firmalarēn sadece y¿zde 9ôunun testi ge­emediĵi gºr¿lmektedir.  
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 BASKI DĶRENCĶ 

 

¢alēĸma kapsamēnda 23 firmadan temin edilen numunelerin sol tekleri deney 

iĸleminde belirtildiĵi gibi baskē direnci testine tabi tutulmuĸtur. Her markanēn en k¿­¿k, en 

b¿y¿k ve orta numarasēnda elde edilen sonu­lar Tablo 13ôte verilmiĸtir. 

Tablo 13. Baskē Direnci Test Sonu­larē (mm) 

MARKA  

 

K¦¢¦K 

NO 

TEST 

SONUCU 

ORTA 

NO 

TEST 

SONUCU 

B¦Y¦K 

NO 

TEST 

SONUCU 

A 40 18,66 42 19,23 46 20,35 

B 40 17,37 42 17,18 46 20,09 

C 40 15,59 42 18,23 44 16,22 

D 40 15,03 42 15,19 44 15,51 

E 39 13,53 42 14,28 45 16,45 

F 39 15,54 42 15,94 44 21,68 

G 35 17,94 43 19,37 50 21,94 

H 40 13,86 42 18,62 45 19,73 

I 37 14,41 41 18,18 44 18,31 

J 40 15,96 42 17,44 45 18,81 

K 39 14,53 41 15,35 45 19,34 

L 40 13,67 43 18,38 45 17,20 

M 40 16,49 42 14,82 45 20,79 

N 40 15,56 42 17,89 45 17,00 

O 40 19,32 43 21,68 44 19,59 

P 40 20,14 42 19,97 45 22,71 

R 40 15,31 43 20,38 45 15,48 

S 39 14,04 43 15,18 46 15,14 

T 36 11,65 42 12,69 46 13,59 

U 35-39 20,41 40-44 25,11 45-48 25,32 

V 41 16,01 43 16,61 45 17,43 

Y 39 16,59 42 18,71 46 17,61 

Z 40 19,32 42 19,59 45 21,56 
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 Emniyet ayakkabēlarē 15 kN Ñ 0,1 kNôluk sēkēĸtērma kuvveti ile deneye tabi 

tutulduĵunda, burun koruyucusu altēndaki a­ēklēk Tablo 14ôe uygun olmalēdēr. 

 Yapēlan baskē direnci testleri sonucunda sadece T firmasēnēn testi ge­emediĵi tespit 

edilmiĸtir. Diĵer firmalarēn kullandēklarē burun koruyucular ve test sonu­larēnēn uygun 

olduĵu anlaĸēlmaktadēr. 

Tablo 14. Ayakkabē Numarasēna Gºre Darbe ve Baskē Direnci Sonrasē Burun 

Koruyucular i­in Asgari A­ēklēk, mm 

 

 

ķekil 23.  Baskē Direnci Test Sonu­larēna Gºre Firmalarēn Baĸarē Orani (%) 

 

 Baskē direnci testinden baĸarēsēz olan tek firma olmasē nedeniyle baĸarē oranēnēn %96 

olduĵu anlaĸēlmaktadēr.  
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 N¦FUZĶYET DĶRENCĶ 

 

¢alēĸma kapsamēnda, n¿fuziyet direncine sahip 16 firmadan temin edilen numuneler 

deney iĸleminde belirtildiĵi gibi n¿fuziyet direnci testine tabi tutulmuĸtur. Her markanēn en 

k¿­¿k, en b¿y¿k ve orta numarasēnda elde edilen sonu­lar Tablo 15ôde verilmiĸtir. 

Tablo 15. N¿fuziyet Direnci Test Sonu­larē (N) 

 

M
A

R
K

A
 

K¦¢¦K ORTA B¦Y¦K 

NO 1 2 3 4 NO 1 2 3 4 NO 1 2 3 4 

A 40 1106 1402 1387 1443 42 1586 1532 1514 1513 46 1616 1532 1453 1366 

B 40 1429 1321 1299 1289 42 1362 1325 1242 1292 46 1381 1520 1484 1474 

C 40 355 278 266 259 42 371 291 266 261 44 384 294 277 273 

D 40 Uygulanamaz 42 Uygulanamaz 44 Uygulanamaz 

E 39 1372 1383 1326 1119 42 1429 1210 1244 1279 45 1143 1147 1229 1336 

F 39 Uygulanamaz 42 Uygulanamaz 44 Uygulanamaz 

G 35 1392 1396 1285 1431 43 1416 1382 1374 1267 50 1462 1421 1419 1343 

H 40 Uygulanamaz 42 Uygulanamaz 45 Uygulanamaz 

I 37 1471 1387 1168 1304 41 1377 1324 1297 1288 44 1316 1421 1237 1165 

J 40 1650 1397 1470 1477 42 1344 1563 1449 1527 45 1643 1428 1577 1448 

K 39 1379 1346 1313 1295 41 2037 1884 1908 1637 45 1224 1192 1143 1195 

L 40 1506 1358 1331 1447 43 1398 1400 1289 1330 45 1323 1410 1407 1325 

M 40 1352 1346 1331 1278 42 1194 1267 1215 1246 45 1297 1268 1136 357 

N 40 Uygulanamaz 42 Uygulanamaz 45 Uygulanamaz 

O 40 1493 1334 1446 1433 43 1389 1339 1323 1279 44 1465 1422 1344 1366 

P  Uygulanamaz 42 Uygulanamaz  Uygulanamaz 

R 40 879 1087 1011 960 43 1121 943 978 954 45 1038 946 906 916 

S 39 1380 1310 1266 1115 43 1649 1495 1422 1477 46 1501 1367 1326 1123 

T 36 1422 1407 1358 1259 42 1559 1423 1404 1325 46 1468 1475 1280 1265 

U 
35-

39 
Uygulanamaz 

40-

44 
Uygulanamaz 

45-

48 
Uygulanamaz 

V 41 1500 1319 1340 1316 43 1445 1349 1317 1468 45 1503 1356 1388 1477 

Y 39 1881 1617 1642 1453 42 1709 1561 1533 1413 46 1669 1592 1480 1514 

Z 40 Uygulanamaz 42 Uygulanamaz 45 Uygulanamaz 
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ķekil 24. N¿fuziyet Direnci Test Sonu­larē Daĵēlēmē 

Taban n¿fuziyet direnci bulunan emniyet ayakkabēlarēnēn taban birimine n¿fuziyet i­in 

gerekli olan kuvvet 1100 Nôden az olmamalēdēr. 

Test sonucunda C, M ve R firmalarēnēn testten ge­emediĵi belirlenmiĸtir. C firmasē, 

numunelerini n¿fuziyete diren­li olarak belgelendirmesine ve piyasaya arz etmesine raĵmen 

teste tabi tutulan numunelerin tabanēnda n¿fuz etmeye diren­li takviye bulunmamaktadēr. M 

firmasēnēn metal takviyesinin standarda uygun olmasēna raĵmen ayakkabēya uygun olmamasē 

sebebiyle bir numunesi testi ge­ememiĸtir. R firmasēnēn metal takviyesinin ise standarda 

uygun olmadēĵē anlaĸēlmaktadēr. 

 ķekil 24ô e gºre test sonu­larēnēn 1100 N ile 1600 N arasēnda yoĵunlaĸtēĵē ve 

firmalarēn b¿y¿k bir kēsmēnēn standardēn ¿zerinde koruma saĵladēĵē, 3 firmanēn ise 1100 

Nônin altēnda deĵerlere sahip olduĵu gºr¿lmektedir.  
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 ELEKTRĶK DĶRENCĶ 

 

¢alēĸma kapsamēnda 22 firmadan temin edilen antistatik ºzellikli numuneler deney 

iĸleminde belirtildiĵi gibi elektrik direnci testine tabi tutulmuĸtur. Her markanēn en k¿­¿k, en 

b¿y¿k ve orta numarasēnda elde edilen sonu­lar Tablo 16ô da verilmiĸtir. 

Tablo 16. Elektrik Direnci Test Sonu­larē (Mega Ohm) 

 

MARKA  

 

K¦¢¦K 

NO 

TEST 

SONUCU 

(Mega Ý) 

ORTA 

NO 

TEST 

SONUCU 

(Mega Ý) 

B¦Y¦K 

NO 

TEST 

SONUCU 

(Mega Ý) 

A 40 Yalētkan 42 Yalētkan 46 Yalētkan 

B 40 360  42 242 46 261 

C 40 780 42 132 44 135 

D 40 Yalētkan 42 Yalētkan 44 Yalētkan 

E 39 430 42 310 45 340 

F 39 820 42 490 44 730 

G 35 375 43 330 50 360 

H 40 Yalētkan 42 Yalētkan 45 Yalētkan 

I 37 800 41 730 44 670 

J 40 Yalētkan 42 Yalētkan 45 Yalētkan 

K 39 296 41 245 45 320 

L 40 310 43 410 45 390 

M 40 117 42 430 45 590 

N 40 Yalētkan 42 Yalētkan 45 Yalētkan 

O 40 Yalētkan 43 Yalētkan 44 Yalētkan 

P 40 187 42 188 45 190 

R 40 594 43 530 45 582 

S 39 Yalētkan 43 Yalētkan 46 Yalētkan 

T 36 700 42 900 46 660 

U 35-39 Uygulanamaz 40-44 Uygulanamaz 45-48 Uygulanamaz 

V 41 Yalētkan 43 Yalētkan 45 Yalētkan 

Y 39 560 42 330 46 570 

Z 40 650 42 530 45 450 
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ķekil 25. Elektrik Direnci Test Sonu­larē Daĵēlēmē 

 

Antistatik emniyet ayakkabēlarē i­in kuru ortam ĸartlarēnda elektriksel diren­ 100 

kÝódan fazla ve 1000 MÝôa eĸit veya bundan daha az olmalēdēr. Yapēlan elektrik direnci testi 

ile 8 firmanēn elektriksel direncinin 1000 MÝ ¿zerinde olduĵu ve antistatik ºzelliĵinin 

bulunmadēĵē tespit edilmiĸtir. 

ķekil 25ôde verilen daĵēlēm grafiĵine gºre antistatik ºzelliĵi bulunan 14 firmaya ait 

numunenin 100 MÝ ile 1000 MÝ arasēnda yoĵunlaĸtēĵē, 100 kÝ ile 100 MÝ arasēnda 

elektrik direncine sahip numune bulunmadēĵē gºr¿lmektedir. 

 

ķekil 26. Elektrik Direnci Test Sonu­larēna Gºre Baĸarē Oranlarē (%) 

 Elektrik direnci testinden baĸarē oranēnēn % 64 olduĵu anlaĸēlmaktadēr. 

Mega Ohm 

Numune 

1000 
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 TOPUK ENERJĶ ABSORPSĶYONU 

 

¢alēĸma kapsamēnda 22 firmadan temin edilen numuneler deney iĸleminde belirtildiĵi 

gibi topuk enerji absorpsiyonu testine tabi tutulmuĸtur. Her markanēn en k¿­¿k, en b¿y¿k ve 

orta numarasēnda elde edilen sonu­lar Tablo 17ôde verilmiĸtir. 

Tablo 17. Topuk Enerji Absorpsiyonu Test Sonu­larē 

 

MARKA  

 
K¦¢¦K 

NO 

TEST 

SONUCU 

ORTA 

NO 

TEST 

SONUCU 

B¦Y¦K 

NO 

TEST 

SONUCU 

A 40 39 Joule 42 42 Joule 46 38 Joule 

B 40 34 Joule 42 35 Joule 46 32 Joule 

C 40 36 Joule 42 39 Joule 44 38 Joule 

D 40 39 Joule 42 40 Joule 44 36 Joule 

E 39 41 Joule 42 36 Joule 45 38 Joule 

F 39 38 Joule 42 37 Joule 44 37 Joule 

G 35 40 Joule 43 38 Joule 50 45 Joule 

H 40 34 Joule 42 35 Joule 45 33 Joule 

I 37 28 Joule 41 32 Joule 44 31 Joule 

J 40 10 Joule 42 14 Joule 45 16 Joule 

K 39 43 Joule 41 41 Joule 45 39 Joule 

L 40 13 Joule 43 12 Joule 45 12 Joule 

M 40 31 Joule 42 30 Joule 45 33 Joule 

N 40 34 Joule 42 30 Joule 45 33 Joule 

O 40 35 Joule 43 36 Joule 44 36 Joule 

P 40 29 Joule 42 25 Joule 45 26 Joule 

R 40 39 Joule 43 36 Joule 45 39 Joule 

S 39 13 Joule 43 11 Joule 46 11 Joule 

T 36 31 Joule 42 36 Joule 46 27 Joule 

U 35-39 Uygulanamaz 40-44 Uygulanamaz 45-48 Uygulanamaz 

V 41 12 Joule 43 11 Joule 45 12 Joule 

Y 39 24 Joule 42 33 Joule 46 33 Joule 

Z 40 29 Joule 42 36 Joule 45 36 Joule 
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ķekil 27. Topuk Enerji Absorpsiyonu Test Sonu­larē Daĵēlēmē 

 

 Emniyet ayakkabēlarēnēn ayak topuĵunun ºk­eye basma bºlgesinin enerji soĵurmasē 

20 Jôden az olmamalēdēr. Topuk enerji absorpsiyonu deneyi sonrasē elde edilen verilere gºre 

J, L, S ve V firmalarēnēn 20 Jôden ­ok daha az enerji soĵurmasēna sahip olduĵu 

gºr¿lmektedir. Testi ge­emeyen 4 firmanēn da numunelerinin sēnēf II, tasarēm D ve pvc 

tabanlē ºzellikte olmasē dikkat ­ekicidir. 
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